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Ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostaty
4 priedas

Aplinkos apsaugos agentirai
Lietuvos geologijos tarnybai X
Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamg langelj pazyméti X)

UKIO SUBJEKTU APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS.
BENDROJI DALIS
1. Informacija apie tkio subjekta:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo X

juridinio asmens struktiirinis padalinys (filialas, atstovyb¢)

fizinis asmuo, vykdantis tiking veikla

(tinkama langel; pazyméti X)

1.3. juridinio asmens ar jo struktiirinio
padalinio kodas Juridiniy asmeny registre arba
fizinio asmens kodas

167940372

1.2. juridinio asmens ar jo struktiirinio padalinio pavadinimas
ar fizinio asmens vardas, pavardé

UAB ,,SUKIONIAI

1.4. juridinio asmens ar jo struktirinio padalinio buveinés ar fizinio asmens nuolatinés gyvenamosios vietos
adresas

gyvenamoji vietové atvés pastato ar buto ar
savivaldybé (miestas, kaimo & . pastaty korpusas | negyvenamosios
e - .. | pavadinimas
gyvenamoji vietoveé) komplekso nr. patalpos nr.
Pakruojo r. Sukioniy k. Jono Noreikos g. | 47
1.5. rySio informacija
telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas
+37042145695 +37042145725 direktorius@sukioniai.lt
2. Ukinés veiklos vieta:
Ukinés veiklos objekto pavadinimas
Gyvulininkystés kompleksas ir vandenvieté
adresas
gyvenamoji vietove . namo pastato buto ar
savivaldybé (miestas, kaimo & o ar pastaty korpusas | negyvenamosios
.. . ., | pavadinimas
gyvenamoji vietove) komplekso nr. patalpos nr.
Pakruojo r. Kalneliy k. 3
3. Informacija parengusio asmens rySio informacija:
telefono nr. fakso nr. el. pasto adresas
0-41 545536 0-41 545536 info@geomina.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.



II SKYRIUS.

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelé. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

2 lentelé. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

3 lentelé. Poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo duomenys!.

]i# Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija’ Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas

1 2 3 4 5 6 7

greZinio Nr.4 64111
data 2025-03-05

1 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina“ 81,52

2 Temperatura °C skait. termometras 5.1

3 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7,82

4 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 159

5 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 1037

6 [Stirpusiy min. medZz. suma mg/1 apskaitiuojama 871

7 Permanganato skaigius mg O/1 LST EN ISO 8467:2002 7,37

8 ChDS mg O/1 ISO 15705:2002 15,8

9 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059:1998 11,3

10 Karbonatinis kietumas mg-ekv/] apskaiéiuojama 6,11

11 Cl mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 68

12 SO4* mg/l LST EN ISO 10304 23

13 HCOy mg/l LST ISO 9963-1 372

14 COs* mg/l apskai¢iuojama <6,7

15 NOz mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/l 0,033

16 NOs- mg/] LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/1 150

17 Na* mg/l LST ISO 9964-3:1998 18,5

18 K* mg/l LST ISO 9964-3:1998 314

19 Ca** mg/l LST ISO 6058:1998 181

20 Mg? mg/l LST ISO 6059:1998 26,9
21 NH4* mg/l LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/] 0,055
22 Bendrasis azotas mg/l LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/1 37.1
23 Bendrasis fosforas mg/l LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/1 1,11

24 Fosfatas mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 3.3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/1 0,18

' grezinio Nr.# 64111
) data 2025-09-04

25 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina“ 81,14
26 Temperattira °C skait. termometras 15,6
27 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7.42
28 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 79
29 Savitasis elektros laidis pS/cm LST EN 27888:1999 1103




Eil.

Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt, Matavimo metodas? Laboratorija? Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
30 NO» mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/1 0,24
31 NOs3- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/l 34
32 NH4" mg/| LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/1 0,7
33 Bendrasis azotas mg/] LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/1 9,69
34 Bendrasis fosforas mg/l LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/1 1.01
35 Fosfatas mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/1 0,62
greZinio Nr.* 64112
. ! : - data 2025-03-05
36 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina™ 82.32
37 Temperatura °C skait. termometras 5,4
38 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7,78
39 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 198
40 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 3220
41 [§tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaiéiuojama 2628
42 Permanganato skai€ius mg O/1 LST EN ISO 8467:2002 42,8
43 ChDS mg O/1 ISO 15705:2002 90
44 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059:1998 19.9
45 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaidiuojama 11,2
46 Clr mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 320
47 SO mg/l LST EN ISO 10304 230
48 HCOs" mg/l LST ISO 9963-1 681
49 COs* mg/1 apskaitiuojama <6,7
50 NOx» mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/1 <0,012
51 NOy mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/l 530
52 Na* mg/l LST ISO 9964-3:1998 93.2
53 K* mg/l LST ISO 9964-3:1998 443
54 Ca* mg/l LST ISO 6058:1998 222
55 Mg* mg/l LST ISO 6059:1998 108
56 NH4* mg/l LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/] 0.017
57 Bendrasis azotas mg/1 LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/1 123
58 Bendrasis fosforas mg/l LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/l 0,35
59 Fosfatas mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/1 1,01
' grezinio Nr.* 64112
data 2025-09-04
60 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina“ 82,23
61 Temperatiira °C skait. termometras 16,7
62 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7,39
63 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 41
64 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 2270
65 NO»- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/! 0,1
66 NOs3 mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/1] 420
67 NH4" mg/1 LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/1 0,054




Eil.

N Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija® Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas
] 2 3 4 5 6 7
68 Bendrasis azotas mg/l LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/1 107
69 Bendrasis fosforas mg/l LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/] 0,57
70 Fosfatas mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/! 0,65
grezinio Nr.* 64113
data 2025-03-05
71 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina® 83,02
72 Temperattra °C skait. termometras 5,5
73 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 8,18
74 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 177
75 Savitasis elektros laidis nS/cm LST EN 27888:1999 551
76 I$tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaifiuojama 474
77 Permanganato skaiéius mg O/1 LST EN ISO 8467:2002 6.95
78 ChDS mg O/l ISO 15705:2002 18,9
79 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059:1998 6.63
80 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskaitiuojama 3.89
81 Cl mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,7
82 S04 mg/l LST EN ISO 10304 13
83 HCOs" mg/l LST ISO 9963-1 238
84 COs> mg/] apskai¢iuojama <6.7
85 NO2- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/1 <0,012
86 NOs mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/! 85
87 Nat mg/l LST ISO 9964-3:1998 2,69
88 K* mg/1 LST ISO 9964-3:1998 6,4
89 Ca** mg/l LST ISO 6058:1998 113
90 Mg? mg/l LST ISO 6059:1998 12.2
91 NH4* mg/l LSTISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/i <0,011
92 Bendrasis azotas mg/1 LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/l 20,5
93 Bendrasis fosforas mg/1 LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/1 0,18
94 Fosfatas mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/1 0,44
T | grezinio Nr.4 64113
! data 2025-09-04
95 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina“ 82,82
96 Temperatiira °C skait. termometras 16,2
97 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7,39
98 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 61
99 Savitasis e¢lektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 593
100 NOy- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0.5 (RK) [10] mg/] 0,22
101 NO5 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/] 35
102 NH4* mg/1 LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/I 0,024
103 Bendrasis azotas mg/1 LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/ 8,04
104 Bendrasis fosforas mg/l LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/1 0,21
105 Fosfatas mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/l 0,4




Eil.

Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas® Laboratorija? Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
' grezinio Nr.4 64114
; . 1 data 2025-03-05
106 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina* 82,14
107 Temperattra °C skait. termometras 5,4
108 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7,29
109 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 201
110 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 1541
111 [$tirpusiy min. medz. suma mg/] apskaiiuojama 1355
112 Permanganato skaicius mg O/1 LST EN ISO 8467:2002 6,18
113 ChDS mg O/ ISO 15705:2002 31,8
114 Bendras kietumas mg-ekv/] LST ISO 6059:1998 17,7
115 Karbonatinis kietumas mg-ekv/] apskaifiuojama 11,5
116 CI mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 140
117 S04 mg/l LST EN ISO 10304 71
118 HCOs mg/l LST ISO 9963-1 700
119 COs* mg/l apskai¢iuojama <6,7
120 NO2- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/1 0,021
121 NOs~ mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/1 84
122 Na* mg/l LST ISO 9964-3:1998 43,7
123 K* mg/l LST ISO 9964-3:1998 15,8
124 Ca* mg/1 LST ISO 6058:1998 212
125 Mg?* mg/l LST ISO 6059:1998 86,7
126 NH4* mg/1 LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/! 1,28
127 Bendrasis azotas mg/l LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/1 20,7
128 Bendrasis fosforas mg/l LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/1 0,17
129 Fosfatas mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/] 0,15
greZinio Nr.4 64114
data 2025-09-04
130 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina® 81,8
131 Temperatiira °C skait. termometras 14,9
132 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7.21
133 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 104
134 Savitasis elektros laidis uS/em LST EN 27888:1999 1538
135 NO» mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/] 0,57
136 NOs mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/1 100
137 NH4* mg/] LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/1 0,023
138 Bendrasis azotas mg/l LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/] 24,9
139 Bendrasis fosforas mg/1 LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/I 0,11
140 Fosfatas mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/] 0,053
grezinio Nr.* 64115
data 2025-03-05
141 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB .,Geomina“ 82,66




Eil.

Nr. Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija? Vertinimo kriterijus? Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7

142 Temperatiira °C skait. termometras 5.3

143 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7.94

144 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 196

145 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 1775

146 Itirpusiy min. medZ. suma mg/l apskai¢iuojama 1527

147 Permanganato skaiius mg O/1 LST EN ISO 8467:2002 66,7

148 ChDS mg O/1 ISO 15705:2002 460

149 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059:1998 9,05

150 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskai¢iuojama 9,05

151 Cl- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 86

152 SO+ mg/l LST EN ISO 10304 81

153 HCO3" mg/1 LST ISO 9963-1 695

154 COs* mg/l apskaidiuojama <6.7

155 NO2 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/] 0,27

156 NOs5 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/1 87

157 Na* mg/l LST ISO 9964-3:1998 10

158 K* mg/l LST ISO 9964-3:1998 407

159 Ca* mg/1 LST ISO 6058:1998 125

160 Mg?* mg/1 LST ISO 6059:1998 34,2

161 NH4* mg/l LSTISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/! 0,027

162 Bendrasis azotas mg/1 LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/l 29

163 Bendrasis fosforas mg/] LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/l 2,82

164 Fosfatas mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 3.3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/1 1,32

grezinio Nr.* 64115
data 2025-09-04

165 Vandens lygis abs. a. m spec. matavimo juosta UAB ,,Geomina® 82,15

166 Temperatiira °C skait. termometras 15,3

167 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7,24

168 Eh mV potenciometrija 2017-07-27 -7

169 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 1840

170 NO» mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0.5 (RK) [10] mg/1 0,034

171 NOs3” mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/] <0,063

172 NH4* mg/] LST ISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2,57 (RK) [10] mg/1 7.37

173 Bendrasis azotas mg/l LST EN ISO 11905-1:2000 30 (DLK), 12 (RK) [10] mg/l 18,4

174 Bendrasis fosforas mg/1 LST EN ISO 6878:2004 4 (DLK), 1,6 (RK) [10] mg/1 3.25

175 Fosfatas mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 3,3 (DLK), 0,7 (RK) [10] mg/] 7,23

];3\1111_ Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas2 Laboratorija2 Vertinimo kriterijus3 Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7

Vandenvieté grqz:inalt(;l\k4 20235782 04

1 Temperatiira °C | skait. termometras | UAB ,.Geomina“ 13,1




};ill: Nustatomai parametrai Matavimo vnt. Matavimo metodas? Laboratorija? Vertinimo kriterijus® Matavimy rezultatas
1 2 3 4 5 6 7
2 pH LST EN ISO 10523:2012 leidimas Nr. 1393732, 7.65
3 02 mg/l LST EN ISO 5814:2012 2017-07-27 3,02
4 Eh mV potenciometrija -140
5 Savitasis elektros laidis uS/cm LST EN 27888:1999 939
6 I§tirpusiy min. medZ. suma mg/l apskaid¢iuojama 778
7 Permanganato skai€ius mg O/1 LST EN ISO 8467:2002 3.31
8 Bendras kietumas mg-ekv/l LST ISO 6059:1998 1,72
9 Karbonatinis kietumas mg-ekv/l apskai¢iuojama 1,72
10 Cl mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 4.9
11 SO4* mg/l LST EN ISO 10304 130
12 HCOs mg/1 LST ISO 9963-1 404
13 COs* mg/l apskaidiuojama <6.7
14 NO2- mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 1,5 (DLK), 0,5 (RK) [10] mg/1 <0,016
15 NOs- mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 100 (DLK), 50 (RK) [10] mg/1 <0,063
16 Na* mg/1 LST ISO 9964-3:1998 205
17 K* meg/l LST ISO 9964-3:1998 8.03
18 Ca?* mg/1 LST ISO 6058:1998 12,1
19 Mg mg/] LST ISO 6059:1998 13.5
20 Fep mg/1 LST ISO 6332:1995 0.89
21 NH4* mg/1 LSTISO 7150-1:1998 10 (DLK), 2.57 (RK) [10] mg/1 0.59
22 Zn ug/l LST EN ISO 15586:2004 UAB ,,Vandens tyrimai“ <40
Pastabos:

1Su ataskaita pateikiamos:
1) laboratoriniy tyrimy protokoly kopijos;
2) pastabos apie tkio subjekty aplinkos monitoringo programos (toliau — monitoringo programa) pozeminio vandens monitoringo dalies vykdyma, tinklo buklg, vertinimo kriterijy
vir§ijan¢ius parametrus.
2Matavimo metodo ir laboratorijos lentel¢je galima neragyti, jeigu jie nurodyti tyrimy protokole.
3Teisés aktuose patvirtintos ribinés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai.
“Stebimojo greZinio identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre.

4 lentelé. Poveikio drenaZiniam vandeniui monitoringo duomenys. Monitoringas nevykdomas.

5 lentelé. Poveikio aplinkai (dirvozemiui, biologinei jvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraStovaizdZio vizualinei struktiirai) monitoringo duomenys.

Monitoringas nevykdomas.



IIT SKYRIUS.
MONITORINGO (ISSKYRUS POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORIN GO) DUOMENU ANALIZE
IR ISVADOS APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

5. Pateikiama technologiniy procesy ir (ar) iSmetamy / ileidziamy terSaly, ir (ar) poveikio aplinkai (i§skyrus poveikio poZeminiam vandeniui) monitoringo
duomeny analizé ir iSvados, kokj poveikj fikio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima iSvengti ar jj
sumazinti:

5.1. duomeny analizéje argumentuotai apibiidinama:

— technologiniy procesy parametry atitiktis teisés aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam rezimui, neatitikimy, jei tokiy buvo, priezastys
ir jy poveikis (iSmetamam ar i§leidziamam terSaly kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

— iSmetamo ar iSleidZiamo terSaly kiekio atitiktis teisés aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo salygose nustatytam kiekiui;

— jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, tikio subjekto i§metamo ar i§leidZiamo ter§alo sudaromas aplinkos (oro, vandens) uZter§tumo lygis (be foninio
aplinkos uzterStumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam terSalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybés norma.

5.2. i8vadose pateikiama informacija apie iikio subjekto vykdomos veiklos technologiniy procesy parametry laikymasi, tikio subjekto veiklos poveikj jo
veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojama poveikj) ir galimas tokio poveikio sumazinimo priemones
(veiksmus).

5.3 pasitulymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apiméiy keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagristi.

Ataskaita teikiama uZ poveikio poZeminio vandens kokybei dalj, todeél 111 skyrius nepildomas.

IV SKYRIUS.
APIBENDRINANTI POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA
SU DUOMENU ANALIZE IR ISVADOMIS APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

6. Pateikiama (detali poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo duomeny analizé bei iSvados apie ukio subjekto veiklos poveikj aplinkai pateikiami kas 5 metus):
6.1. trumpa tkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratoriniy darby metodiky apraSymas;

6.4. monitoringo duomeny analizé, terSianéiy medZiagy didéjimo ar mazéjimo tendencijy jvertinimas;

6.5. iSvados apie iikio subjekto veiklos poveikj poZzeminio vandens iStekliams ir jy kokybei;

6.6. rekomendacijos 0kio subjekto veiklai pagerinti, sickiant sumaZinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apim&iy keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrjsti.

Ukio teritorijos gruntinio vandens kokybé

UAB ,,Sukioniai“ gyvulininkystés komplekse monitoringo tinkla sudaro 5 greZiniai: 64111, 64112, 64113, 64114 ir 64115. 2025 metais juose buvo atlikti visi
monitoringo programoje [9] numatyti gruntinio vandens tyrimai. Du kartus per metus (pavasarj ir rudenj) gr¢Zininose buvo matuojamas gruntinio vandens lygis, fizikiniai-
cheminiai parametrai (vandenilio jony koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatiira (T)), mineralinio azoto
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ir biogeniniy junginiy koncentracijos. Taip pat pavasarj istirta bendroji vandens cheminé sudétis (pagrindiniy jony koncentracijos), apskaiCiuota bendra istirpusiy
mineraliniy medZiagy suma (BIMMS), nustatytos permanganato skai¢iaus (PS) ir cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikSmés (3 lentel¢). Vandens méginiai buvo
imami ir tvarkomi pagal LR galiojan&ius standartus [2, 3]. 2025 metais atlikty tyrimy protokolai pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimy rezultatai ir jy palyginimas su
Zemés iikio subjektams taikomomis didZiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4, 6], ribinémis vertémis (RV) [5] ir ribinémis koncentracijomis (RK) [6] bei
praéjusiy mety tyrimy rezultatai [10] pateikti 6 lenteléje.

2025 m. pavasarj gruntinio vandens lygis monitoringo greZiniuose svyravo 0,77 — 1,18 m nuo Z. pav. intervale (81,52—83,02 m abs. a.). Ruden] poZeminis vanduo
nuseko ir visuose greZiniuose sliigsojo giliau — sieké 0,97 — 1,52 m nuo Z. pav. (81,14-82,82 m nuo Z. pav.). Pagal absoliutinj aukstj Zemiausiai vanduo laikési greZinyje
Nr. 64111 (vid. 81,33 m abs. a.), auks¢iausiai — gr. Nr. 64113 (vid. 82,92 m abs. a.). Pavasarj greZiniuose vyravo nustatyta silpnai Sarminé terpé (vid. pH = 7,80), rudenj
greziniy vandenyje vyravo neutrali terpé (pH = 7,21-7,42). Viso tyrimo laikotarpiu teritorijos vandenyje nustatytos oksidacinés, deguonies prisotintos, salygos (vid. Eh
= mV), gr. Nr 64115 rudenj redukcinés, deguonies stokojancios, salygos (Eh = -7 mV).

Savitasis elektros laidis (SEL) yra vienas i§ rodikliy, pagal kurj galima netiesiogiai spresti apie bendro pobiuidZio pozeminio vandens uZterStuma.
Iimatuota SEL verté monitoringo greZiniuose buvo skirtinga — kito nuo mazos iki vidutinés, padidéjusios ir aukstos, t. y. 551 — 3220 pS/cm intervale. DidZiausios Sio
rodiklio vertés buvo fiksuojamos greZinio Nr. 64112 vandenyje, maZiausios — Nr. 64113. Vertinant pagal SEL, beveik visuose greZiniuose nustatyta padidejusi tarSa.

Lyginant su 2024 m. tyrimy duomenimis, $iais ataskaitiniais metais organiniy medZiagy kiekis teritorijos vandenyje buvo skirtingi. PS rodiklis, charakterizuojantis
lengvai oksiduojamy organiniy medZiagy kiekj, greZiniy vandenyje kito nuo 6,18 mgO»/1 iki 66,7 mgO,/1, vidutiné Sio rodiklio verté sické 26,0 mgO>/1 (2024 m. — vid.
22,5 mgOy/1). ChDS rodiklio, charakterizuojangio bendra vandenyje istirpusiy organiniy medziagy kiekj, reikSme kito nuo nedidelés iki nejprastai aukstos — 15,8 — 460
mgO»/1 ribose ir vidutinidkai sieké 123 mgO,/1 (2024 m. — vid. 83,01 mgO»/1). Kaip ir paréjusiais tyrimy metais, didZiausios $iy rodikliy vertés nustatytos greZinyje Nr.
64115, maziausios — Nr. 64111 ir 64113. PS ir ChDS rodikliy tarpusavio santykio vertés rodo, jog teritorijos vandenyje vyravo gamtinés kilmés ir antropogeninés kilmés
organinés medZiagos.

Stebimyjy greZiniy vanduo buvo skirtingos cheminés sudéties. Beveik visuose greZiniuose pozeminis vanduo buvo padidéjusios ar aukstos mineralizacijos (BIMMS
= 1037-3220 mg/1), kietas (11,7-17,9 mg-ekv/l), tik gr. Nr. 64113 — vidutinés mineralizacijos (vid. BIMMS = 572 mg/l). GreZiniy vanduo svyravo nuo vidutinio iki
padidinto kietumo (6,63—19,9mg-ekv/1). Tarp tirty pagrindiniy anijony daugiausiai vandenyje rasta hidrokarbonatu, kuriy kiekis monitoringo greZiniuose svyravo nuo 238
mg/1 iki 1029 mg/l. Nuo pragjusiy tyrimo mety gr. Nr. 64112 ir 64114 chloridy kiekis padidéjo ir Siuo ataskaitiniu laikotarpiu virsijo foning vertg — kito 140 — 320 mg/1
intervale. MaZesnés pastaryjy junginiy vertés nustatytos greziniuose likusiuose greZiniuose — atitinkamai sieké nuo 3,70 mg/l iki 86,0 mg/1. Sulfaty kiekis teritorijos
vandenyje kito 13,0-230 mg/l ribose. Daugiausiai pastaryjy jugniniy aptikta greZinio Nr. 64112 vandenyje, maZiausiai — gr. Nr. 64113. Tarp tirty pagrindiniy katijony
grezinio Nr. 64112 ir 64115 vandenyje dominavo kalio jonai, o nustatyta jy koncentracijos buvo nejprastai auksta — sieke 407 — 443 mg/1. Nors kalio kiekis gruntiniame
vandenyje néra ribojamas, tatiau tokios aukstos vertés néra bidingos $variai gamtinei aplinkai ir byloja apie gruntinj vandenj pasiekian¢ia tarsg. Kalio kiekis likusiy
greziniy vandenyje sieké 6,40 — 31,4 mg/l. Likusiy greZiny vandenyje vyravo kalcio jonai, jy kiekis teritorijoje kito nuo 113 mg/1 iki 212 mg/l. Magnio koncentracija
teritorijos vandenyje svyravo 12,2 — 108 mg/l ribose, natrio — 2,69 — 93,2 mg/! intervale. Pagal pagrindiniy jony pasiskirstyma teritorijoje dominavo gamtoje jprastas
kalcio hidrokarbonatinis vandens tipas. Tik greZinio Nr. 64112 vanduo buvo kalio-kalcio chloridinis-hidrokarbonatinis, o gr. Nr. 64115 — kalio-kalcio hidrokarbonatinio
tipo.



Siais ataskaitiniais metais greZinio Nr. 64111 vanduo buvo Siek tiek prastesnés biiklés nei praéjusiais. Jame isliko tarSos azoto ir fosforo junginiais. Pavasarj
nustatytos DLK vir§ijan¢ios nitraty (150 mg/1), bendrojo azoto (37,1 mgN/1), o bendrojo fosforo (1,11 mgP/l) ir nitrity (0,033 mg/l) koncentracijos buvo padidéjusios.
Rudenj nitraty (34,0 mg/1), bendrojo azoto (9,69 mgN/l) ir fosforo (1,01 mgP/1), bei fosfaty (0,62 mg/l) vandenyje rasti padidéjimai.

6 lentelé. Kai kuriy komplekso teritorijos gruntinio vandens rodikliy palyginimas su DLK, RK ir RV.

Nr. 64111 Nr. 64112 Nr. 64113 Nr. 64114 Nr. 64115
D .2 2 2 2 = | 8 .2 @ 2 @
mciol el 5 o e85 do|ef g, |5 goled e85 o] 55 6.6 |5 Eo|£F £g
< & <~ =3 n S gl s < =3 n 8 gl s T2 |ns ] < « <+ =3 | & = -+ 8 | - 3 n 8 | g
8z 22|25 83|83 22|85 87|85 88|85 88|88 |85|85 &8¢2|88 &€5|g&8 8¢
QA At |Aa a*|dal AR | A/ *dalAat|aa |~ RAa QAn|lde alAda At |ea Q*~
pH ] 1 827 | 7,52 | 7.82 | 742|781 734 | 7,78 739842 | 7.88 | 8,18 ' 7,39 7,88 747 | 7,94 | 7,24
SEL, uS/cm — | = | 954 | 1264 | 1037 | 1103 | 2033 | 2410 | 3220 (2270 | 463 | 579 | 551 593 1434 | 1765 | 1775 | 1840
BIMMS, mg/l - | - - T8 |8 [ — | - [ 1838 [2628| — | - | 521 | 474 | - — _ EORNSoa —
BK, mg-ekv/l - | -1 - 1123 |n3| - | - 1179 |199 | — | - | 754|663 - ~ [z 9,05 | —
PS, mgOy/l - | - 188 195 | 737 169 | 302 | 428 577 711 | 695 | — 431 | 603 | 66,7 | —
ChDS, mgO2/1 - | - | 648 462 | 158 582 725 | 90 | — |701 840|189 - 209 | 257 | 460 | —
Cl, mg/l 500 - 121 | 68 i — | - | 192 | 320 | - | - |28 [370]| - - 66,1 | 86 | —
SOs, mg/l 1000 —- 311 | 23 | - | - | 123 128 | 13 | - - | 375 | 81 [ =
HCOs, mg/l . - | 560 | 372 | — | - | 870 320 | 238 | - - 1029 | 695 | -
NOz, mgll 0,5 | 1,5 [<0,09<0,012] 0,033 | 0,24 |<0,09| 0.46 0,23 |<0,012] 0,22 & <0,09 | 0,054 | 0,27 | 0,034
NOs, mg/l 50 | 100 | 69 | <014 | 1500 | 34 | 242 G 22| 8 | 35 1,92 | 047 | 87 |<0,063
Na, mg/| - [ = | - [ 324]185 - 31,0 [932] — | - [251 (269 — - 1960 | 10 | -
K, mg/! — = = 22|34 — | - | 154 | 43| — | - 1950|640 - - 350 | 407 | -
Ca, mg/l — | == s — 200 [ 222 | - | - |987| 13| - 222 —- | 167 | 125 | -
Mg, mg/l — | - | = a4 269 | — | - | 952|108 | — | - |317]|122| - — 623867 — | - [ 403 | 342 -
NHq, mg/l 257 | 10 10,056 424"| 0,055 | 0.7 0,054 0,015 | 0,017 [0,054/0,023 0,011 |<0,011| 0,024 | 0,047 | 022 | 1,28 | 0,023 | 0,18 _3.53 |0,027 7.37
N5, mgN/1 12 | 30 [L1760] 5,19 [IS70 9,69 |8AN 48| 23N 074 3,34 [ 11,2 [20,5°7 8,04 |723,7 1 33201720.7°1 249§ 534 972 | 29 | 184
Py, mgP/l 16 | 4 | 04 | 0068 | 1.1 | 101 033 027 | 035 | 057|014 | 0,093 | 0,8 | 0,21 | 030 (<0,034| 0,17 | 0,11 | 076 = 2 | 2.8 325
PO4, mg/) _ 0.7 | 33 704" <011 | 0,18 0.62 [ 055 012 [1.01° | 0,65] 0,28 | <0,11 | 0.44 | 0.40 | <0,11 |<0,11]| 0,15 ' 0,053 | 1,06 = 1,22 | 1,32 ' 7.23
Pastabos:
. X | —virsijama DLK [4, 6];
i — vir§ijama RV [5], RK [6];
X — analités verté yra padidéjusi;

Sutru]npinimai: BK- bendras kietumas, mg-ekv/l.

Prie méslidés ir sruty kauptuvo esan&iame greZinyje Nr. 64112 isliko didZiausi nitraty (420-530 mg/l) ir bendrojo azoto (107-123 mgN/) kiekiai, Sios vertés virsijo
DLK ir jos yra didesnés nei 2024 m. Taip pat pavasarj ¢ia nustatyta RV virSijanti fosfaty koncentracija— 1,01 mg/l, o rudenj buvo padidéjusi (0,65 mg/l).
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Grezinio Nr. 64113 poZeminis vanduo isliko geriausios biiklés. Pavasarj buvo uzfiksuotos RV virsijancios nitraty ir bendrojo azoto koncentracijos, kurios atitinkamai
sieké 85,0 mg/l ir 20,5 mgN/1 ir fosfaty padidéjimas (0,44 mg/1). Ruden; $ios analiCiy vertés krito ir buvo tik padidéjusios.

Uz darzinés bei ver$idZiy esanéiame grezinyje Nr. 64114 pavasarj nustatyti RK vir§ijantys nitraty (84,0 mg/1) ir bendrojo azoto (20,7 mgN/1) kiekiai, o rudenj —
pastaryjy juginiy koncentracijos atitinkamai padidéjo iki 100 mg/1 ir 24,7 mgN/1 ir vir$ijo DLK/RV. Taip pat rudenj €ia uzfiksuota tarsa nitritais — jy kiekis sieke 0,57 mg/l
ir vir§ijo RV.

Abiejy sezony metu vakarinéje teritorijos puséje, grezinyje Nr. 64115, buvo nustatyta tar$a fosfatais — jy kiekis sieke 1,32 — 7,23 mg/l ir virSijo RK/DLK. Taip pat
abiejy sezono metu nustatytos RK vir§ijangios bendrojo azoto (18,4-29,0 mg/l) ir bendrojo fosforo koncentracijos (2,82-3,25 mgP/l). Pavasarj nitrity koncentracija buvo
padidéjusi (0,27 mg/l), o nitraty nustatytas virijimas RV (87,0 mg/1). Taip pat rudenj dar amonio koncentracija virsijo RV ir sieke — 7,37 mg/l.

Eksploatuojamo poZeminio vandens kokybé

Jmoné pozeminj vandenj gyvuliy auginimo ir kitoje Zemés iikio veikloje naudoja i$ jai priklausanéiy Sukioniy vandenvietés (Nr. 3469) dviejy vandens gavybos
greziniy (Nr. 3931 ir Nr. 3790). 2025 m. monitoringas buvo vykdomas vieng karta metuose — rudenj. Vykdant monitoringo darbus vandenvietéje buvo paimti
eksploatuojamo poZeminio vandens grezinio Nr. 3790 méginiai ir atlikti tyrimai. Buvo iSmatuoti vandens fiziniai-cheminiai parametrai (pH, Eh, SEL ir temperatiira,
istirpes deguonis (O)). Taip pat istirta bendroji vandens chemingé sudétis, apskai&iuota BIMMS, nustatyta PS reikSmé ir bendrosios geleZies kiekis ir cinko koncentracija
(3 lentelé). 2025 metais atlikty tyrimy protokolai bei vandenvietés eksploatacijos duomenys yra pateikti prieduose. Apibendrinti tyrimy rezultatai ir jy palyginimas su
geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimus reglamentuojantioje higienos normoje [7] nurodytomis ribinémis rodikliy vertémis (RRV, toksiniams rodikliams) ir
indikatorinémis rodikliy vertémis (RV, indikatoriniams rodikliams) bei ankstesniy mety tyrimy rezultatai [10] yra pateikti 7 lenteléje.

I§ viso per 2025 metus i3 vandenvietés buvo i§gauta 18821 m® vandens (2024 m. — 17511 m?). Vidutinis metinis paros debitas sieké 51,6 m*/p. Intensyviausiai
vandenvieté buvo eksploatuojama sausio ménesj (1732 m*/mén.), maZiausiai — geguze (1430 m®mén.). Vidutinis ménesinis vandenvietés debitas sieké 1568 m*/mén.

PoZeminio vandens terpé buvo silpnai arminé (pH = 7,65), o nustatyta SEL verté — viduting (939 uS/cm). Per ataskaitinius metus PS rodiklis sumaZ¢jo nuo 4,13
mgO>/1 iki 3,31 mgO/1.

Vandenvietés greZinyje tarp tirty pagrindiniy jony vyravo hidrokarbonatai (404 mg/l) ir natris (205 mg/1), todél poZeminis vanduo buvo natrio hidrokarbonatinio
tipo. Chloridy kiekis isliko stabilus, nedidelis — 4,90 mg/l, o sulfaty neZymiai — padidéjgs — sieke 130 mg/l. I tirty katijony vandens méginyje maZiausiai rasta kalio —
8,03 mg/l. Kalcio ir magnio koncentracijos $iais ataskaitiniais metais sumaZéjo ir atitinkamai siek¢ 12,1 mg/l ir 13,5 mg/l.

Vandenvietéje toksiniy azoto junginiy — nitrity ir nitraty — nenustatyta. Amonio jony kiekis padidéjo nuo 0,29 mg/1 iki 0,89 mg/l ir indikatorinés RV vertg virsijo.
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7 lentelé. Kai kuriy poZeminio vandens rodikliy palyginimas su RRV, RV

Rodiklis, analité RRYV [7] RV [7] 2024 m. 3720 2025 m.
pH _ = 6,5-9,5 - 71,81 7,65
SEL, pS/cm - 2500 815 939
BIMMS, mg/] = - 735 778
Bendras kietumas, mg-ekv/l | = - - 965 | 1,72
PS, mgO,/1 = 5,0 4,13 3.31
Clmgl I I 51|49
SO4, mg/l I - | 250 128 130
HCO3, mg/l - | = 397 404
NO,, mg/l B} 0,5 - <0,012 <0016
NOs, mg/l 50 - <0,14 <0,063
Na,mgl = 200 § 31,2  p 20500
K, mg/l — N = - | 610 8,03
Camgl L= - 127 f 121
Mg, mg/l N (- _—— 40,3 13,5
NH,, mg/l 1 - 0,5 029 | 089
Fep, mg/l - 0,2 0,61 0,59
Mn, pg/l = | 50 - . -
Cdpgl } ] - = =
Pb pg/l _ L LU R I =
Crpgl _ 50 = (- -
Znpg!l w1 e Ml = <40
Cu pg/t Jo2000 | - - ] -
Nipg/l = 20 = = =
As pg/l 10 =

Pastabos:
I - virsijama RRV [7];
X — vir§ijama RV [7];
X — analités verté yra padidéjusi.

Per ataskaitinius metus bendrosios geleZies koncentracija neZymiai sumazéjo nuo 0,61 mg/l iki 0,59 mg/1 ir $iuo ataskaitiniu laikotarpiu vir§ijo indikatoring ribing
verte. Padidéjes gelezies kiekis Lietuvos pozeminiame vandenyje yra pagrindinis rodiklis, prastinantis vandens kokybe. Vis délto, §j vandens kokybés trilkumg sékmingai
pasalina vandens gerinimo jrenginiai.
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ISVADOS

2025 m. UAB ,,Sukioniai“ gyvulininkystés iikyje pozeminio vandens kokybé monitoringo greZiniuose buvo skirtinga. GreZiniy Nr. 64111 — 64115 vanduo buvo
svyravo nuo vidutinés iki padidéjusios mineralizacijos, vidutinio kietumo ar labai kieto. GreZiniy Nr. 64112 ir Nr. 64114 vanduo pasizyméjo foning verte virSijanéiu
chloridy kiekiu ir nejprastai auksta kalio jony koncentracija. Gr¢zinyje Nr. 64112 aptikti didZiausi nitraty ir bendrojo azoto kiekiai, kurie vir§ijo DLK. Taip pat pavasarj
¢ia uzfiksuota RV virsijanti fosfaty koncentracija, o rudenj sumazéjo, tadiau vis dar buvo padidéjusi. Grezinio Nr. 64111 vandenyje taip pat rasta tar§os — pavasarj nustatytos
RK virijandios nitraty, bendrojo azoto koncentracijos, o rudenj uzfiksuotas padidéjimai nitratais, bendru azotu ir fosforu, bei fosfatais. Uz darzinés bei ver§idziy esangiame
grezinyje Nr. 64114 pavasarj nustatytos RK virSijan€ios nitraty ir bendrojo azoto koncentracijos, o rudenj nitraty kiekis iSaugo ir vir§ijo DLK. Taip pat rudenj nustatyta
nitrity koncentracijos vir§ijimas RV. Tiek pavasarj, tiek rudenj gr¢Zinyje Nr. 64115 buvo nustatyta tar§a bendru azotu ir fosforu — nustatytas jy kiekis vir$ijo RK. Taip pat
pavasarj Cia uzfiksuotos RK virsijancios nitraty ir fosforo koncentracijos bei padidéjes, taciau nustatyty vertinimo kriterijy nesiekiantis, nitrity kiekis. GreZinio Nr. 64113
poZeminis vanduo iSliko geriausios. Pavasarj nustatyti nitraty ir bendrojo azoto virSijinai RV ir padidéje fosfatai. Rudenj visos Sios analités buvo tik padidéjusios. Visumoje,
remiantis gautais tyrimy rezultatais, galime teigti, jog nuo praéjusiy tyrimo mety tar$a azoto ir fosforo junginiais teritorijos vandenyje nesumazéjo.

Vandenvieté. 2025 m. iSgaunamas vanduo buvo vidutinés mineralizacijos, vidutinio bendrojo kietumo, natrio hidrokarbonatinio tipo. Stebimojo greZinio vandenyje
nustatyta padidéjusi sulfaty koncentracija bei PS rodiklio verté ir RV virSijanéios natrio ir amoniokoncentracijos. UZfiksuotas bendrosios geleZies kiekis, taip pat virijo
indikatoring RV. Taciau §] vandens kokybés triikuma sékmingai pasalina vandens gerinimo jrenginiai. Lietuvoje didesné amonio koncentracija yra biidinga Svariam
gilesniyjy sluoksniy vandeniui, kuriame gali biiti aptinkamas palyginti nemaZas kiekis amonio. Visumoje, remiantis gautais tyrimy rezulatais, galime teigti, jog vandens
gavyba neigiamos jtakos poZeminio vandens kokybei neturéjo.

Ataskaitg parengé ~ UAB ,, Geomina* aplinkos inZinieré Renata Barkauskiené, tel.: 0-41 545536
(Vardas ir pavardé, telefonas)

(Ukio subjekto vadovo ar jo jgalioto asmens pareigos) (Paragas) (Vardas ir pavarde) (Data)
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pakeitimais).

A. Saulyté. UAB ,,Sukioniai“ gyvulininkystés komplekso, esan¢io Kalneliy k. 3, Lygumy sen., Pakruojo r.
sav., poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo apibendrinanti 20172021 m. ataskaitai ir monitoringo
programa 2022-2026 m. UAB ,,Geomina®, Siauliai, 2022.

K. Juodryté. UAB ,,Sukioniai“ gyvulininkystés komplekso, esanéio Pakruojo r. sav. Lygumy sen. Kalneliy k.

3, poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo 2024 m. ataskaita. UAB ,,Geomina®, Siauliai, 2025.
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UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

VANDENS FIZIKINIU-CHEMINIU PARAMETRU MATAVIMO REZULTATU
PROTOKOLAS Nr. 25MC509/01-05

UzZsakovas: UAB ,v,Geomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Objektas: UAB Sukioniai, gyvulininkystés kompleksas, Kalneliy k. 3, Pakruojo r.

Meéginio risis: poZeminis vanduo Emimo akreditacijos #yma':

Emimo metodas: LST ISO 5667-11:2009 AN
Emimo data: 2025-12-03
Emimo neapibréZtis: neteikiama

Méginio émimo Vandens lygis, m Fizikiniai-cheminiai parametrai’ 5
vieta® nuo % pav.’ [pagal abs.a.}| T, °C pH |Eh,mV uSSF/J:;;n 0,, mg/ st(I);-I;I:m Spec. Atzymos
64111 0,86 | 81,44 8,2 7,21 1 | 981 - — 1;3
' 64113 1,00 | 82,82 9,1 7,68 -15 560 | — — 13
64114 C 133 | 81,99 8,8 7,24 38 | 1511 | — — 3
64115 | 098 | 8245 | 81 | 751 | 54 | 2200 @ — | — | 1,3
[ 64112 1,27 8193 | 8,1 725 | 60 | 2470 | — — 1;3

Iplésting neapibrétis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uZsakovas. Emimo ipléstiné neapibréztis iSreikita
procentais. Méginio émimo ir tyrimo neapibréZtys teikiamos atskirai.

'~ émimas akredituotas - AT, neakredituotas - AN

2 _ tiksli meginio paémimo vieta. Méginiy émimo vietai identifikuoti naudojamas greZinio numeris, trumpas kodas, vieta identifikuojantis apradymas.

3 _ vandens lygis nuo Zemés pavir$iaus, matuojama poZeminio vandens stebimajame greZinyje.

* _ absoliutus vandens lygis apskai€iuojamas, pagal uzsakovo pateiktus duomenis.

> - Fizkiniai-cheminiai parametrai ir jy matavimo jranga: T - temperatiira {multimetras]; pH - vandeniliy jony rodiklis [multimetras, pH elektrodas]; Eh -
oksidacijos-redukcijos potencialas [multimetras, Eh elektrodas]; O, - iStirpgs deguonis [multimetras, oksimetras]; SEL - savitasis elektros laidis
[multimetras, SEL elektrodas]; LNP storis - laisvy angliavandeniliy produkty sluoksnio storis, apskaigiuojamas, atlikus matavimus poZeminio vandens
stebimajame grgZinyje [matuoklé].

Be ra$tifko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudZiama.

Spec. atZzymy paaiskinimai:

Papildoma informacija apie émimo ir transportavimo salygas: 1 - méginys transportuotas temperatiroje +5 °C+3°C; 2 - atliktas pilnas i§pumpavimas; 3 -
atliktas dalinis i§pumpavimas iki stabiliy parametry; 4 - matavimo vieta sausa; 5 - matavimo vieta sugadinta; 6 - atviras poZeminio vandens grgZinio
jrenginys, galimas uZter§tumas; 7 - galima papildoma biologin¢ tar§a - $alia aptikti biologiniai radiniai; 8 - méginys paimtas nuo tilto; 9 - ribotas nuoteky
kiekis; 10 - méginys homogenizuotas; 11 - méginys plombuotas; 12 - sudétinis paros méginys.

Pastabos: Oro salygos méginiy émimo metu: 2°C, apsiniauke, véjas silpnas, drégna.

Méginiy émime dalyvavo objekto atstovas - direktorius I. Morkiinas.

(meginio plombavimo informacija, méginio émime dalyvavg kiti asmenys ir kita informacija)

Protokolo parengimo data: 2025-12-03
Protokolg parengé: vyr. aplinkos inZinierius Marius Turskis
Protokolg patvirtino: kokybés vadybininké Dovilé Getiauskiené

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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NACIONALINIS —— Patvirtinta jsakymu GEO-230

AKREDITACIIOS BIURAS . . R . Pus]apis 1i§1
e i UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

A L 214

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC509/01

UZsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Objektas: UAB Sukioniai, gyvulininkystés kompleksas, Kalneliy k. 3, Pakruojo r.
Meéginio identifikacija pagal uZsakova: 64111
Meéginio rii§is: poZeminis vanduo
Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-12-03 09:04
Meéginio pristatymo j laboratorijg data ir laikas: 2025-12-03 14:30

Kita informacija:
) ) Matavimo )
Analité Tyrimo rezultatas vot. | Tyrimo metodas Spec. atzymos
I I m v

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSc,) | 60,3 mg O,/1 e 15705:20012(’) I:Spkyms 6.9,722; AT | 2 3;4
Nitritas (NO,) 0,13_" - mg/1 B LST EN ISO 10304-1:2009 NT 2 6;10
Nitratas (NO;") ' 77 mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 NT |2 6;10
Amonis (NH, ") 1,74 mg/l LST ISO 7150-1:1998 AT ' 2 6;10;11

. o LST EN ISO 11905-1:2000, i§skyrus A
.Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 21,1 L [10] . mg/l | [ml] 74,75,9.6,9.7,98,99 p. ! NT 2 4;7;10 .
Bendras fosforas 0,14 mg/l LST EN ISO 6878:2004, 7 p. 'NT |2 3;10
Fosfatas (PO,”) 0,42 C mgl LST ENISO 6878:2004,4p. | NT {2 6;10

ISpléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. I$pléstiné neapibréztis iSreikita tais paéiais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis. Méginio émimo ir tyrimo neapibréztys teikiamos atskirai.

U - ispléstinés neapibréZtis apskai¢iuota standarting neapibréZtj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj.
Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas ,,<“.

Tyrimy rezuitatai taikytini tokiam méginiui, koks jis buvo gautas.

Be rastisko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudziama.

Spec. atfymuy paai§kinimai:

L AT - akredituotas tyrimas; NT - neakredituotas tyrimas

I1. Pageidauta apskai¢iuoti neapibréZtj: 1 - taip, 2 - ne.

I11. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariig§tintas, 4 - méginys
uz3aldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys istirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys iStirtas naudojant vieng kolonele, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 - méginys
paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistema be at§akos ir tirtas spektrometrikai.

IV. Nukrypimai nuc metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - iskritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C; angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz Cy angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) Zvyro, $akmy, 5 - didelis skendinéiy medZiagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikiSo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-12-29

Tyrimy protokolg parengé: vyr. chemiké Raminta Mancifité m

Tyrimy rezultatus patvirtino: kokybeés vadybininké Dovilé Geciauskiené

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC509/02

~ Uzsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina‘“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Objektas: UAB Sukioniai, gyvulininkystés kompleksas, Kalneliy k. 3, Pakruojo r.
Meéginio identifikacija pagal uZsakova: 64113

Meéginio rusis: poZzeminis vanduo

Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-12-03 09:17

Méginio pristatymo j laboratorijg data ir laikas: 2025-12-03 14:30

Kita informacija:

. . Matavimo . N
Analité Tyrimo rezultatas - vat. Tyrimo metodas Spec. atzymos
I 0 m Iv

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSc,) 9,22 mgOy1 |~ BO15705 :200126 ‘;Spky“‘s 69722 AT 2 34
|Nitritas (NO,) <0,034 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 | NT 2 610
Nitratas (NO;) 23 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 INT 2 610 |
[ Amonis (NH, ) <0,011 mg/l LST ISO 7150-1:1998 AT | 26:10;11

. L LST EN ISO 11905-1:2000, i¥skyrus | -
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 6,64 [10] mg/1 | [ml] 74.75.9.6,97,98,99 p. | NT 2 47,10
'Bendras fosforas 0,11 mg/l LST EN ISO 6878:2004, 7 p. INT!2 3;10
Fosfatas (PO,") 0,20 mg/1 LST EN ISO 6878:2004, 4 p. NT 2 6;10

I$pléstiné peapibreztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja usakovas. I§pléstiné peapibréZtis isreiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis. Méginio émimo ir tyrimo neapibréztys teikiamos atskirai.

U - iSpléstinés neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibréZztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;.
Rezultatas, mazesnis uZ nustatymo riba, Zymimas ,,<“.

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui, koks jis buvo gautas.

Be rajtifko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudZiama.

Spec. atzymy paaiSkinimai:

L. AT - akredituotas tyrimas; NT - neakredituotas tyrimas

II. Pageidauta apskaiéiuoti neapibreztj: 1 - taip, 2 - ne.

II1. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariig§tintas, 4 - méginys
uz§aldytas, S - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°Ct1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys iStirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys i§tirtas naudojant vieng kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 - méginys
paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistema be atSakos ir tirtas spektrometriskai.

IV. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - i§kritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C,, angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz Cy, angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaiSy: gipso ir(ar) Zvyro, Sakny, 5 - didelis skendin&iy medZiagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uZsikiSo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-12-29

Tyrimy protokolg parengé: vyr. chemiké Raminta Manciiité W

Tyrimy rezultatus patvirtino: kokybés vadybininke Dovilé Getiauskiené

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, ¢l.p.: laboratorija@geomina.lt
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC509/03

Uzsakovo pateikta informacija:
U#sakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina®“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Objektas: UAB Sukioniai, gyvulininkystés kompleksas, Kalneliy k. 3, Pakruojo r.
Méginio identifikacija pagal uzsakova: 64114

Meéginio rii§is: poZeminis vanduo

Meéginio paémimo data ir laikas; 2025-12-03 09:30

Méginio pristatymo i laboratorijg data ir laikas: 2025-12-03 14:30

Kita informacija:

‘Matavimo

Analité Tyrime rezultatas vat Tyrimo metodas __Spec. atzymos
) IO m Iv

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSc,) 60,4 mg0,1 50 15705:20012(’) ‘;Spk"ms 69722 L a1 5 354
_ L — L - P L !
Nitritas (NO,) <0,034 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 NT 2 610
Nitratas (NO;") 130 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 NT |2/ 610 |
Amonis (NH,) 0,033 mg/l | LST ISO 7150-1:1998 AT 2 6;10;11
1 . e — , LST EN ISO 11905-1:2000, i$skyrus .
}Bendras azotas | [tirtas méginio kiekds] 32,1 [5] | mg/1 | [ml] 74,75,9.6,9.7,98,59p. NT | 214;7;10
Bendras fosforas 0,049 | mg/l LST EN ISO 6878:2004, 7 p. NT 2 3;10
Fosfatas (PO, 0,14 L mgl LST EN ISO 6878:2004, 4 p. NT'2| 610 |

I8pléstiné neapibrétis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. ISpléstiné neapibréZtis iSreiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis. Méginio émimo ir tyrimo neapibréztys teikiamos atskirai.

U - iSpléstinés neapibréztis apskaitinota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj.
Rezultatas, ma%esnis uz nustatymo riba, Zymimas ,,<".

Tyrimy rezultatai tajkytini toldam méginini, koks jis buvo gautas.

Be rastiko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudziama.

Spec. atZymy paaiskinimai:

I. AT - akredituotas tyrimas; NT - neakredituotas tyrimas

II. Pageidauta apskaidiuoti neapibréZtj: 1 - taip, 2 - ne.

111. Papildoma informacija apie tyrimg: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariig§tintas, 4 - méginys
uz§aldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys i$tirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo polifkumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys iStirtas naudojant vienz kolonéle, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 - méginys
paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistemns be atakos ir tirtas spektrometriskai.

1V. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebé&jimai: 1 - i¥kritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz Cyo angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uZ C4q angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaiSy: gipso ir(ar) Zvyro, Sakny, 5 - didelis skendindiy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikifo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgian nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-12-29

Tyrimy protokolg parengé: vyr. chemiké Raminta Mancitité m

Tyrimy rezultatus patvirtino: kokybés vadybininké Dovilé Ge¢iauskiené

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC509/04

UZsakovo pateikta informacija:
UZsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Objektas: UAB Sukioniai, gyvulininkystés kompleksas, Kalneliy k. 3, Pakruojo r.
Meéginio identifikacija pagal uzsakova: 64115

Meéginio ra8is: poZeminis vanduo

Méginio paémimo data ir laikas: 2025-12-03 09:45

Méginio pristatymo j laboratorijg data ir laikas: 2025-12-03 14:30

Kita informacija:

o . Matavimo . !
Analité - Tyrimo rezultatas vat. Tyrimo metodas _ Spec. atzymos
1 I m 1Iv
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS,) 487 mg O,/1 = 15705:20012(’) 1:;3 69,722 A1 2 3;4
Nitritas (NO,) 0,20 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 NT 2 ! 6; 10
Nitratas (NO5) 29 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 INT 2| 6;10
Amonis (NH,") 0,42 mg/l LST ISO 7150-1:1998 AT | 2 6;10;11
_ L : L L > el el 1

. N LST EN ISO 11905-1:2000, i§skyrus A
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 14,0 [10] mg/1 | [ml] 74.75,96,97.98,99p. NT 2 ! 4;,7;10
Bendras fosforas 0,22 mg/l LST EN ISO 6878:2004, 7 p. NT |2 3;10
Fosfatas (PO,”) 0,37 mg/l LST EN ISO 6878:2004, 4 p. NT: 2| 610 !

I$pléstiné neapibréZtis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. I$pléstiné neapibréZtis isreiksta tais pagiais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis. Méginio émimo ir tyrimo neapibréZztys teikiamos atskirai.

U - iSpléstinés neapibrétis apskaigiuota standarting neapibré2tj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliantinumo lygmenj.
Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas ,,<",

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui, koks jis buvo gautas.

Be raitisko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudZiama,

Spec. atiymy paaiskinimai:

I. AT - akredituotas tyrimas; NT - neakredituotas tyrimas

II. Pageidauta apskaiiuot neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne.

II1. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigitintas, 4 - méginys
uz§aldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas ik 4
°C#1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/], 12 - méginys iStirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliSkumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys i§tirtas naudojant vieng kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analiz¢, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 - méginys
paimtas | sugertuvus naudojant izokineting sistemg be at§akos ir tirtas spektrometri§kai.

IV, Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbis pastebéjimai: 1 - iSkritusios muosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C,, angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C4 angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) Zvyro, Sakny, S - didelis skendindiy medZiagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikiso filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2026-01-02

Tyrimy protokolg parengé: vyr. chemiké Raminta Mancitité W

Tyrimy rezultatus patvirtino: kokybés vadybininké Dovilé Geciauskiené

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 632 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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NACIONALINIS Patvirtinta jsakymu GEO-230
AKREDITACNOS BIURAS Tualapis 1 81

v e UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

SOAEC §7028

e L S0

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC509/05

UZsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Objektas: UAB Sukioniai, gyvulininkystés kompleksas, Kalneliy k. 3, Pakruojo r.
Meéginio identifikacija pagal uzsakova: 64112
Meéginio riisis: poZeminis vanduo
Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-12-03 10:01
Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas: 2025-12-03 14:30

Kita informacija:
. ) Matavimo .
Analité Tyrimo rezultatas i Tyrimo metodas Spec. atzymos
) I o0 I Iv

iCheminis deguonies suvartojimas (ChDS,) 125 mg O,/1 | 59 15705:20012(’) I;S;(yms SGU2, AT 2 3;4
Nitritas (NO,) )  <0,034  mgl | LSTENISO10304-12009 NT 21 610
Nitratas (NO;) 220 mg/l | LSTENISO 10304- 12009 NT 2] j 6 10
Amonis (NH; ) 0,021 mg/1 LST ISO 7150-1: 1998 | AT 2 6 10; 1

. N ‘ LST EN ISO 11905-1:2000, i¥skyrus .
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] | 52,4 2] mg/1 | [ml] 74,75.96,97,98,99p. NT 2 4,7;10
Bendras fosforas 0,27 mg/l LSTEN ISO 6878:2004, 7p. | NT {2 3;10
|Fosfatas (PO 0,66 mg/l LST EN ISO 6878:2004, 4 p. 'NT!2 610 ;

Ispléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uZsakovas. ISpléstiné neapibréztis iSreiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis. Méginio émimo ir tyrimo neapibréztys teikiamos atskirai.

U - iSpléstinés neapibréztis apskaidiuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;.
Rezultatas, maZzesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas ,,<“.

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui, koks jis buvo gautas.

Be ratisko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudZiama.

Spec. atZymy paaiSkinimai:

L. AT - akredituotas tyrimas; NT - neakredituotas tyrimas

II. Pageidauta apskaitiuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne.

I11. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigstintas, 4 - méginys
u¥3aldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacijg, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys iStirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys iStirtas naudojant viena kolonéle, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 - méginys
paimtas | sugertuvus naudojant izokineting sistema be atSakos ir tirtas spektrometriskai.

IV. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - iskritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C); angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz Cyg angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaiSy: gipso ir(ar) Zvyro, $akny, 5 - didelis skendinéiy medZiagy ir (ar) rebaly, ir (ar) nafios produkty kiekis, 6 -
uzsiki§o filtras, 7 - iki analizés méginys Jaikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-12-29

Tyrimy protokola parengé: vyr. chemiké Raminta Mancifité 0 2 / 4

Tyrimy rezultatus patvirtino: kokybés vadybininké Dovilé Geciauskiene

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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@ G EOM Patvirtinta jsakymu GEO-219
Puslapis 1 i3 1

UAB ,,Geomina®“ Aplinkos tyrimy laboratorija

VANDENS FIZIKINIU-CHEMINIY PARAMETRY MATAVIMO REZULTATUY
PROTOKOLAS Nr. 25MC339/14

Objektas: UAB ,.Sukioniai“ vandenvieté
Méginio rii§is: poZeminis vanduo Emimo akreditacijos zyma':
Emimo metodas: LST ISO 5667-11:2009 AN
Emimo data: 2025-09-04

Meéginio Vandens lygis, m Fizikiniai-cheminiasi ]f:)lzirametrai5 Spec.
N .2 . . , LNP b
émimo vieta™ | nuo z pav.’ |pagal abs.a.!| T, °C pH |Eh,mV uSiem 0,, mg/l ok Atzymos

3790 — — 13,1 7,65 -140 939 3,02 - - 1;3

' _ émimas akredituotas - AT, neakredituotas - AN

2 _ tiksli méginio paémimo vieta. Méginiy émimo vietai identifikuoti naudojamas greZinio numeris, trumpas kodas, viets identifikuojantis apraSymas

* _ vandens lygis nuo Zemés pavirSiaus, matuojama pozeminio vandens stebimajame grezinyje.

4 _ absoliutus vandens lygis apskai&iuojamas, pagal uzsakovo pateiktus duomenis.

3 _ Fizkiniai-cheminiai parametrai ir jy matavimo jranga: T - temperatiira [multimetras]; pH - vandeniliy jony rodiklis [multimetras, pH elektrodas]; Eh -
oksidacijos-redukcijos potencialas [multimetras, Eh elektrodas], O,- istirpes deguonis [multimetras, oksimetras]; SEL - savitasis elektros laidis [multimetras,
SEL elektrodas]; LNP storis - laisvy angliavandeniliy produkty stuoksnio storis, apskaitiuojamas, atlikus matavimus pozeminio vandens stebimajame
grezinyje [ matuokle].

Be rastisko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudziama.

Spec. atzymy paaiSkinimai:

Papildoma informacija apie émimo ir transportavimo sglygas: 1 - méginys transportuotas temperatiiroje +5 °C+3°C; 2 - atliktas pilnas iSpumpavimas; 3 -
atliktas dalinis iSpumpavimas iki stabiliy parametry; 4 - matavimo vieta sausa; 5 - matavimo vieta sugadinta; 6 - atviras pozeminio vandens greZinio jrenginys,
galimas uterStumas; 7 - galima papildoma biologiné tar3a - $alia aptikti biologiniai radiniai; 8 - méginys paimtas nuo tilto; 9 - ribotas nuoteky kiekis; 10 -
méginys homogenizuotas; 11 - méginys plombuotas; 12 - sudétinis paros meginys.

Pastabos:

(méginio plombavimo informacija, méginio émime dalyvave kiti asmenys ir kita informacija)

Protokolo parengimo data: ~ 2025-09-04

Protokola parengé: vyr. aplinkos inZinierius Marius Turskis

Protokola patvirtino: kokybeés vadybininké Dovilé Geiauskiene

UAB ..Geomina™ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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NACIONALINIS
AKREDITACIOS BIURAS

Cancyra / tewna
0AEC 17028

Nr LA 21601

Uzsakovo pateikta informacija:

cEore

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC339/14

UZsakovas (pavadinimas ir kontaktin¢ informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai

Meéginio pristatymo i laboratorija data ir laikas: 2025-09-04 16:30

Kita informacija:

Méginio paémimo vieta: UAB »Sukioniai“ vandenvieté; 3790
Meéginio rti§is: poZeminis vanduo
Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-09-04 14:40

TRP-006
v.1/2025-08-01

Patvirtinta jsakymu GEO-217

Puslapis 181

Spec. atZymos

Analité Tyrimo rezultatas Ma:;\:mo Tyrimo metodas 12 3 4
BIMMS 778 mg/l Apskai¢iuojama 2
Permanganato indeksas 3,31 mg O/ LST EN ISO 8467:2002 AT 2 4
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) 1,72 mg-ekv/l LST ISO 6059:1998 2 10
Karbonatinis kietumas 1,72 mg-ekv/l Apskaitiuojamas 210
Chloridas (CI") 49 mg/| LST EN ISO 10304-1:2009 2610
Sulfatas (SO,”) 130 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 26,10
Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO;") 404 mg/l LST EN ISO 9963-1:1999 2 10
Sarmingumas (karbonatas, CO5™) <6,7 mg/l LST EN ISO 9963-1:1999 2 10
Nitritas (NO,) <0,016 mg/l LST EN 26777:1999 2 6;10;16
Nitratas (NOy) <0,063 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 2 6,10
Natris (Na") 205 mg/l LST ISO 9964-3:1998 2 610
Kalis (K™) 8,03 mg/l LST ISO 9964-3:1998 2 610
Kalcis (Ca™) 12,1 mg/l LST ISO 6058:1998 210
Magnis (Mg”") 13,5 mg/l LST ISO 6059:1998 210
Gelezis (bendroji, Fey) 0,89 mg/l LST ISO 6332:1995 2 3;10
Amonis (NH,") 0,59 mg/l LST ISO 7150-1:1998 AT 2 4,611

Ispléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. ISpléstiné neapibréztis iSreiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir

matuojamasis dydis

U - i§pléstines neapibréztis apskaiciuota standarting neapibré2tj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri. esant normaliam skirstiniui. atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, Zymimas ., <"

Tynimy rezultatai taikytini tokiam méginiui. koks jis buvo gautas,

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokola.

Spec. atZymy paaidkinimai:
1. AT - akredituotas tyrimas.

2, Pageidauta apskai¢iuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne.

3. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisg, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigitintas. 4 - méginys
usaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacijg. 6 - méginys filtruotas. 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas. 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C. 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys itirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles. 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys itirtas naudojant vieng kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analize, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/, 17 - méginys
paimtas ] sugertuvus naudojant izokineting sistema be atsakos ir tirtas spektrometrikai

4, Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui. arba kiti svarbiis pastebgjimai: 1 - igkritusios nuosédos. 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz Cy, angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C., angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) Zvyro, sakny, 5 - didelis skendinéiy medziagy ir (ar) riebaly. ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -

usikiso filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas. 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-09-18

Tyrimu protokolg parengé:

Tyrimu rezultatus patvirtino:

chemiké analitiké Evelina Asakaité )44?‘0

kokybés vadybininké Dovilé GeCiauskiené

UAB ,,Geomina™ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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Tyrimy protokolas Nr. 250908MC297 | Eminio gavimo data
2025-09-08

Uzsakovas: UAB "Geomina" | info@geomina.lt

Tiriamasis éminys: Geriamasis vanduo

Sunkiyjy metaly analizés vandenyje rezultatai

Data Objektas Punktas ID ngr;l
2509 04 | UAB ,,Sukioniai“ vandenvieté (25MC339) 3790 107136 | <40

Rezultatas, mazesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Analizés metodas: LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybé. Mikroelementy nustatymas
atominés absorbcijos spektrometrija, naudojant grafiting krosnj (ISO 15586:2003).
Meéginys j laboratorijg pristatytas konservuotas azoto rugstimi.

SAQE W%;S-ana]itikas Rimantas Akstinas

TYIRTINU
7
‘Difektoriaus poivaduotoja

Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg dalimis
dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2025-09-10).



@ GEOMINA
UAB ,,Geomina‘ Aplinkos tyrimy laboratorija

VANDENS FIZIKINIU-CHEMINIU PARAMETRU MATAVIMO REZULTATUY
PROTOKOLAS Nr. 25MC339/15-19

Objektas: UAB . Sukioniai*
Meéginio rii§is: poZeminis vanduo

Emimo metodas: LST ISO 5667-11:2009 AN
Emimo data: 2025-09-04
Méginio Vandens lygis, m Fizikiniai-cheminiasi Eplzirametrai5 Spec.
.. . , LNP .
emimo v1eta2 nuo z. pav.3 pagal abs,a,4 T, °C pH Eh, mV uS/cm Oz, mg/l SO Atzymos
64111 1,16 81,14 15,6 7,42 79 1103 — — 1;3
64113 1,00 82,82 16,2 7,39 61 593 — — 1;3
64114 1,52 81,80 14,9 7,21 104 1538 — — 1;3
64115 1,28 82,15 15,3 7,24 -7 1840 — — 1;3
64112 0,97 82,23 16,7 7,39 41 2270 — — 1;3

'_ émimas akredituotas - AT, neakredituotas - AN

> _ tiksli meéginio paémimo vieta. Méginiy émimo vietai identifikuoti naudojamas grezinio numeris, trumpas kodas, vietg identifikuojantis apra§ymas.

3 . > . PR A . .. B B Mo -
* - vandens lygis nuo Zemés pavirSiaus, matuojama pozeminio vandens stebimajame greZinyje.

* _ absoliutus vandens lygis apskai¢iuojamas, pagal uzsakovo pateiktus duomenis.

TRP-003
v.3/2025-08-06

Patvirtinta jsakymu GEO-219

Puslapia 113 1

Emimo akreditacijos iyma]:

® _ Fizkiniai-cheminiai parametrai ir jy matavimo jranga: T - temperatira [multimetras]; pH - vandeniliy jony rodiklis [multimetras, pH elektrodas]; Eh -
oksidacijos-redukcijos potencialas [multimetras, Eh elektrodas); O, -istirpes deguonis [multimetras, oksimetras]; SEL - savitasis elektros laidis [multimetras,

SEL elektrodas]; LNP storis - laisvy angliavandeniliy produkty sluoksnio storis, apskai¢iunojamas, atlikus matavimus poZeminio vandens stebimajame

grezinyje [matuoklé].
Be rastisko laboratorijos leidimo kopijuoti atskiras protokolo dalis draudZiama.

Spec. atZymy paaiSkinimai:

Papildoma informacija apie émimo ir transportavimo salygas: 1 - méginys transportuotas temperatiroje +5 °C+3°C; 2 - atliktas pilnas i§pumpavimas; 3 -
atliktas dalinis i3pumpavimas iki stabiliy parametny; 4 - matavimo vieta sausa; 5 - matavimo vieta sugadinta; 6 - atviras pozeminio vandens greZinio jrenginys,
galimas uZter§tumas; 7 - galima papildoma biologiné tara - §alia aptikti biologiniai radiniai; 8 - méginys paimtas nuo tilto; 9 - ribotas nuoteky kiekis; 10 -

meéginys homogenizuotas; 11 - méginys plombuotas; 12 - sudétinis paros méginys.

Pastabos:

(méginio plombavimo informacija, méginio émime dalyvave kiti asmenys ir kita informacija)

Protokolo parengimo data: ~ 2025-09-04

Protokolg parengeé: vyr. aplinkos inZinierius Marius Turskis

Protokolg patvirtino: kokybés vadybininkeé Dovilé Gec¢iauskiené

UAB ,.Geomina™ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt



NACIONALINIS
AKREDITACIOS BIURAS
Barcryrms / tyares
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SOREC 17025

&

GEOMINA

UAB ,,Geomina* Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC339/15

Uzsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai

Méginio paémimo vieta: UAB ,Sukioniai®; 64111

Meéginio ri$is: poZeminis vanduo
Méginio paémimo data ir laikas: 2025-09-04 14:52
Meéginio pristatymo i laboratorijg data ir laikas: 2025-09-04 16:30
Kita informacija:

TRP-006

v.1,2025-08-01

Patvirtinta jsakymu GEO-217
Puslapis 1131

Spec. atzymos

Analité Tyrimo rezultatas Ma‘t;‘:mo Tyrimo metodas 1 2 3 4
Nitritas (NO,") 0,24 mg/l LST EN 26777:1999 2 6:10;16
Nitratas (NO;) 34 mg/] LST EN SO 10304-1:2009 2 610
Amonis (NH,") 0,70 mg/] LST ISO 7150-1:1998 AT 2 4,611
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 9,69 [5] mg/1 | [ml] LST EN ISO 11905-1:2000 2 10;4;7
Bendras fosforas 1,01 mg/l LST EN ISO 6878:2004 2 6,10
Fosfatas (PO, 0,62 mg/l LST EN ISO 6878:2004 2 6;10

I$pléstine neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. I3pléstine neapibréztis isreikta tais paciais matavimo vienetais kaip ir

matuojamasis dydis

U - igplestinés neapibreztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj

Rezuliatas, mazesnis u nustatymo ribg, Zymimas ,,<".

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam meginiui. koks jis buvo gautas

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokolg.

Spec. atZymy paai$kinimai:
I. AT - akredituotas tyrimas,

2. Pageidauta apskai¢iuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne

3. Papildoma informacija apie tyrima: | - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group. Glass Microfiber, 3 - méginys pariigitintas, 4 - meginys
uzsaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija. 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - meginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C. 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0.002 mg/1, 12 - méginys iStirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo polikumo kolonéles, 13 - ekstrakeija atlikta plakant
ir valant. 14 - méginys istirtas naudojant vieng kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analize. 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l, 17 - méginys
paimtas | sugertuvus naudojant izokineting sistemg be atSakos ir tirtas spektrometriskai.

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - iSkritusios nuosedos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz Cy, angliavandeniliy, 3 - méginyje

aptikta sunkesniy uz C,, angliavandeniliy. 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) Zvyro. sakny, 5 - didelis skendinéiy medziagy ir (ar) riebaly. ir (ar) naftos produkty kiekis, 6-

uzsikiso filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-09-11

Tyrimy protokola parengg:

Tyrimy rezultatus patvirtino:

vyr. chemiké Raminta Mancimg}(//p

kokybés vadybininké Dovileé Geciauskiené

UAB ,.Geomina™ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g, 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC339/16

Uzsakovo pateikta informacija:

Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai

Meéginio paémimo vieta: UAB , Sukioniai*; 64113

Meéginio rii§is: poZeminis vanduo

Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-09-04 15:06

Méginio pristatymo j laboratorijg data ir laikas: 2025-09-04 16:30
Kita informacija:

1 KI7-UU0

v.1/2025-08-01

Patvirtinta jsakymu GEO-217
Puslapis 118 1

_ Spec. atzymos

Analité Tyrimo rezultatas Ma:‘:smo Tyrimo metodas e 4
Nitritas (NO,) 0,22 mg/l LST EN 26777:1999 2 6;10;16
Nitratas (NO;) 35 mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 2 6;10
Amonis (NH,") 0,024 mg/1 LST ISO 7150-1:1998 AT 2 4;6;11
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 8,04 [10] mg/1| [ml] LST EN ISO 11905-1:2000 2 10;4;7
Bendras fosforas 0,21 mg/l LST EN ISO 6878:2004 2 610
Fosfatas (PO, 0,40 mg/l LST EN ISO 6878:2004 26,10

I5pléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju. kai to pageidauja uzsakovas. ISpléstiné neapibréztis idreiksta tais paéiais matavimo vienetais kaip ir

matuojamasis dydis.

U - ispléstinés neapibréztis apskaiéiuota standarting neapibréztj padauginus is apre ties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;
P p P! g ygmeny

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo riba, Zymimas .,<"".
Tyrimy rezultatai taikytini tokiam meginiui, koks jis buvo gautas.
Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokola

Spec. atzymy paaiSkinimai:
1. AT - akredituotas tyrimas.
2. Pageidauta apskai¢iuoti neapibreztj: 1 - taip, 2 - ne.

3. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigitintas, 4 - méginys
uzaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas. 8 - méginys aeruotas. 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C£1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l. 12 - méginys istirtas jj vienu metu jleidus | dvi skirtingo polikumo kolon¢les, 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant. 14 - méginys itirtas naudojant vieng kolonéle, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé. 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l. 17 - meginys

paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistema be atSakos ir tirtas spektrometriskaf.

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - igkritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C,q angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C., angliavandeniliy, 4 - grunto meginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) zvyro, Sakny. 5 - didelis skendinciy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -

ussikigo filtras. 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.
Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-09-11
Tyrimy protokola parengg:

Tyrimy rezultatus patvirtino:

vyr. chemiké Raminta Manciiite /%9

kokybés vadybininké Dovilé Getiauskiene

UAB ,.Geomina‘ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt



Gl

NACIONALINIS
AKREDITACIOS BIURAS

aratymal / Syree
SaEC 17023

UZzsakovo pateikta informacija:

@GEOM—'—M

UAB ,,Geomina® Aplinkos tyrimy laboratorya

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC339/17

Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai

Meéginio paémimo vieta: UAB ,,Sukioniai*; 64114

Méginio ru$is: poZeminis vanduo

Méginio paémimo data ir laikas: 2025-09-04 15:20
Méginio pristatymo | laboratorija data ir laikas: 2025-09-04 16:30
Kita informacija:

Lt —uvu
v 1:2025-08-01

Patvirtinta jsakymu GEO-217
Puslapis 1 i 1

Spec. atZymos

Analite Tyrimo rezultatas Ma::l\:mo : Tyrimo metodas i 12 3 4
Nitritas (NO5) 0,57 mg/lt LST EN 26777:1999 2 6;10;16
Nitratas (NO;) 100 mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 2 6;10
Amonis (NH,") 0,023 mg/l LST ISO 7150-1:1998 AT 2 4;6;11
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 249 [10] mg/l | [ml] LST EN ISO 11905-1:2000 2 10;4;7
Bendras fosforas 0,11 mg/l LST EN ISO 6878:2004 2 6,10
Fosfatas (PO,”) 0,053 mg/l LST EN ISO 6878:2004 26,10

I$pléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju. kai to pageidauja uzsakovas. I$pléstiné neapibréztis isreikta tais paciais matavimo vienetais kaip ir

matuojamasis dydis.

U - idpléstinés neapibréztis apskaiéiuota standarting neapibréztj padauginus i8 aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;]

Rezultatas, mazesnis uZ nustatymo riba, Zymimas .,<.

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui, koks jis buvo gautas.

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa tyrimy protokola.

Spec. atZymy paaiskinimai:
1. AT - akredituotas tyrimas.
2. Pageidauta apskaiGiuoti neapibréztj: 1 - taip. 2 - ne.

3, Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa. 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys parigstintas, 4 - meéginys
uzaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filruotas. 7 - meginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvesintas iki4
°C#1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l. 12 - meginys istirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolon¢les, 13 - ekstrakeija atlikta plakant
ir valant. 14 - méginys istirtas naudojant vieng kolonele. 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analize, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/L, 17 - méginys
paimtas | sugertuvus naudojant izokineting sistema be at3akos ir tirtas spektrometriskai.

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbis pastebéjimai: 1 - iskritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C), angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C.y angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) 2vyro, §akny, 5 - didelis skendinéiy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikido filtras, 7 - iki analizeés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-09-11

Tyrimy protokola parengeé:

Tyrimy rezultatus patvirtino:

vyr. chemiké Raminta Manciiité

AR

kokybeés vadybininké Dovilé Ge€iauskiené

UAB ,,Geomina™ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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Uzsakovo pateikta informacija:

UAB ,,Geomina®“ Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC339/18

Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai

Meéginio paémimo vieta: UAB ,,Sukioniai“; 64115

Méginio rusis: poZeminis vanduo

Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-09-04 15:32
Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas: 2025-09-04 16:30
Kita informacija:

FRIeRIvIIY

v.1/2025-08-01
Patvirtinta jsakymu GEO-217
Puslapis 113 1

. . Spec. atzymos
Analite Tyrimo rezultatas Ma:;\:mo Tyrimo metodas IP thSy 4
Nitritas (NO,") 0,034 mg/! LST EN 26777:1999 2 61016
Nitratas (NO;") <0,063 mg/1 LST EN ISO 10304-1:2009 2 6;10
Amonis (NH,) 7,37 mg/l LST 1SO 7150-1:1998 AT 2 4;6;11
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 18,4 [5] mg/1 | [ml] LST EN ISO 11905-1:2000 2 10,47
Bendras fosforas 3,25 mg/l LST EN ISO 6878:2004 2 6,10
Fosfatas (PO,”) 7,23 mg/l LST EN SO 6878:2004 2 6,10

I3pléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. [5pléstiné neapibréz

matuojamasis dydis.

U - ipléstineés neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibrézt] padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 9

Rezultatas, mazesnis uz nuslatymo ribg, Zymimas ,,<",

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui. koks jis buvo gautas.

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tk visg tyrimy protokola

Spec. atZzymy paaiSkinimai:
1. AT - akredituotas tyrimas.
2. Pageidauta apskaiciuoti neapibrézt): 1 - taip, 2 - ne

3. Papildoma informacija apie tyrimg: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo taisa,

wsdaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacijg, 6

°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12
ir valant, 14 - méginys istirtas naudojant vieng kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakarto

tis ireikta tais paiais matavimo vienetais kaip ir

5% pasikliautinumo lygmen]

2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys parugstintas, 4 - meginys

- meéginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas. 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4

paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistema be atsakos ir tirtas spektrometriskai

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui. arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - i8kritusios nuosédos, 2

aptikta sunkesniy u? C,; angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaigy: gipso ir(ar) Zvyro. Sakny. 5 - didelis skendin&iy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -

wssikigo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas. 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-09-11

Tyrimy protokola parengé:

Tyrimy rezultatus patvirtino:

vyr. chemiké Raminta Manciite

oL x

kokybés vadybininké Dovilé Getiauskiene

- meginys i§tirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta plakant
jamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l, 17 - méginys

- méginyje aptikta lengvesniy uz C,; angliavandeniliy, 3 - méginyje

UAB ,,Geomina~ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt



L

| RP-UUO

 —— ,
NACIONALINIS @ m Patvirtinta isalZyl;\iOésE—Oo-SZ-(l);
AKREDITACUOS BIURAS . . . » Puslapis 181
i UAB ,,Geutuina Aplikos Lyi ity labuialuiija
o TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC339/19
Uzsakovo pateikta informacija: )
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,g}eomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Méginio paémimo vieta: UAB | Sukioniai®; 64112
Meéginio rii§is: poZeminis vanduo
Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-09-04 15:45
Meéginio pristatymo | laboratorijg data ir laikas: 2025-09-04 16:30
Kita informacija:
Analité Tyrimo rezultatas MataNImo Tyrimo metodas .
vot. 1 2 3 4
Nitritas (NO, ) 0,10 mg/l LST EN 26777:1999 2 6;10;16
Nitratas (NOj3') 420 mg/1 LST EN [SO 10304-1:2009 2 610
Amonis (NH, ) 0,054 mg/] LSTISO 7150-1:1998 AT 2 4;6;11
Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 107 [0,5] mg/l | [ml] LST EN ISO 11905-1:2000 2 10;4;7
Bendras fosforas 0,57 mg/] LST EN ISO 6878:2004 2 610
Fosfatas (PO,”) 0,65 mg/l LST EN ISO 6878:2004 26,10

I5plestiné neapibréZtis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas I$pléstiné neapibréztis iSreik§ta tais paciais matavimo vienetais kaip ir

matuojamasis dydis.

U - ispléstinés neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui. atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj
P P! gl ygm

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, Zymimas ,,<".
Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui. koks jis buvo gautas,
Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokola.

Spec. atZymy paaiSkinimai:
1. AT - akredituotas tyrimas.
2. Pageidauta apskaiciuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne.

3. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigitintas, 4 - méginys
urSaldytas. S - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - meginys atvesintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0.002 mg/l. 12 - méginys itirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles. 13 - ekstrakcija atlikta plakant
ir valant, 14 - méginys istirtas naudojant vieng kolonglg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 - méginys

paimtas | sugertuvus naudojant izokineting sistema be at3akos ir tirtas spektrometriskai

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kili svarbiis pastebéjimai: 1 - iSkritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C,, angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C,, angliavandeniliy. 4 - grunto méginyje yra priemaidy: gipso ir(ar) Zvyro. $akny. 5 - didelis skendin¢iy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -

uzsikigo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus.
Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-09-23
Tyrimy protokola parenge: vyr. chemiké Raminta Mancidte (e, 7

Tyrimy rezultatus patvirtino: kokybés vadybininké Dovilé Geciauskiené

UAB ,,Geomina* Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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PoZeminio vandens lygio ir
fiziniy-cheminiy parametry matavimo rezultaty
PROTOKOLAS

Objektas: UAB "Sukioniai"

Uzsakymo Nr.: 25MC067

Matavimo Matavimo Vandens lygis, m Fiziniai-cheminiai parametrai
vieta data nuo 7. pav. | pagal abs.a. | T, °C pH Eh,mV | SEL, uS/cm
64111 | 2025-03-05 | 0,78 81,52 | 5,1 7,82 159 1037

64113 _' 2025-03-05 | 0,80 83,02 | 55 8,18 177 551
64112 | 2025-03-05 | 0,88 82,32 5,4 7,78 198 3220
64114 2025-03-05 1,18 82,14 5,4 7,29 201 1541
64115 | 2025-03-05 0,77 82,66 53 7,94 196 1775
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AKREDITACUOS BIURAS . .
Puslapis 113 1

O UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

FSDAEE 17023

N LA 2TDY

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC067/09

UZsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Meéginio paémimo vieta: UAB "Sukioniai"; 64111
Meéginio rusis: poZeminis vanduo
Méginio paémimo data ir laikas: 2025-03-05 10:05
Méginio pristatymo i laboratorijg data ir laikas: 2025-03-05 15:30
Kita informacija:

| !Matavimoi L Spec._ atZymos
. . . . _

Analite i Tyrimo rezultatas ! vit. | Tyrimo metodas 112 | 3 : 4
fBIMMS i 871 mg/l . Apskaigiuojama [ 2] |
|Permanganato indeksas ' 737 | mg Oyl LST EN ISO 8467:2002 AT 2| 4 |
|Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSc,) : 15,8 | mg O,/1 150 15705:20012(’) i3§.srl’<yrus 69,722, AT | 2 | 3;4 |
|Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) 11,3 ' mg-ekv/I LST ISO 6059:1998 . 121 10 B
Karbonatinis kietumas 6,11 mg-ekv/l | o Apsk_ai_éiuojamas_“ T 2 10 | I
|Chloridas (CI) 68 mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 | 21 610
Sulfatas (SO,”) : 23 | mg i LST EN ISO 10304-1:2009 | 2 6,10 ;
Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO;) 372 mg/l | LST EN 1SO 9963-1:1999 2 | w0 | |
'Sarmingumas (karbonatas, CO,) <67 mg/l | LST EN ISO 9963-1:1999 | 12| 10 |
Nitritas (NO;) 0,033 mg/l | LST EN 26777:1999 - 12]e10,16) ]
Nitratas (NO5) ' 150 Comgn LST EN ISO 10304-1:2009 2] 610 |
‘Natris (Na") | 18,5 C omgl | LST 1SO 9964-3:1998 | 2] &m0 |
[Kalis (K") I 31,4 . omgl | LST ISO 9964-3:1998 . 2| 610 |
!Kalcis (Ca™) . - | ~ mg/l | LST ISO 6058:1998 ! 2| 10 : .
[Magnis (Mg”") _ 26,9 | mg/l LST ISO 6059:1998 |2 | 10 |
| Amonis (NH,") . 0,055 C omgl | LST ISO 7150-1:1998 (AT | 246,11
Bendras azotas | [tirtas méginio kickis] | 37,1 [10] | mg/l|{ml] ! LST EN ISO 11905-1:2000 2| 10
Bendras fosforas ' 1,11 Comet LST EN ISO 6878:2004 2] 610
,[Fosfatas (PO | 0,18 5 mg/1 LST EN ISO 6878:2004 2| 6;10

I3plestiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. I13pléstiné neapibréztis isreikita tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuocjamasis dydis

U - i3pléstinés neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj
Rezultatas, mazesnis uz nustatymo niba, Zymimas ,,<*.

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam meginiui, koks jis buvo gautas

UAB ,,Geomina“Aplinkos tyrimy laboratorija neatsako uz uzsakovo pateikta informacija, méginiy paémimg ir pristatymg j laboratorija

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokola

Spec. atzymy paaiSkinimai:

1. AT - akredituotas tyrimas

2 Pageidauta apskaiciuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne.

3. Papildoma informacija apie tyrima: | - pataisa daroma naudojant temperatitros kompensavimo jtaisg, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigitintas, 4 - meéginys
uz3aldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C#£1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/}, 12 - méginys itirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta
plakant ir valant, 14 - méginys istirtas naudojant vieng kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra — 0,004 mg/l, 17 -
méginys paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistema be at8akos ir tirtas spektrometrikai

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - iskritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz Cq angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C,, anghavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemai$y: gipso ir(ar) zvyro, $akny, 5 - didelis skendinéiy medziagy ir (ar) debaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikiso filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-03-18

Tyrimy protokola parengé: vyr. chemiké Raminta Manciaté m

Tyrimy rezultatus patvirtino: direktorius Mindaugas Cegys

UAB ,.Geomina* Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el p.: laboratorija@geomina it
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NACIONALINIS A——— Patvirtinta jsakymu GEO-188

AKREDITACIOS BIURAS . w . i . Puslapis 1i81
O UAB ,,Geomina®“ Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC067/10

Uzsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontakting informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Méginio paémimo vieta: UAB "Sukioniai"; 64113
Meéginio ri8is: pozeminis vanduo
Méginio paémimo data ir laikas: 2025-03-05 10:17
Méginio pristatymo j laboratorija data ir laikas: 2025-03-05 15:30
Kita informacija:

| Matavimo ' | Sl.)ec'. atiym_os
Analité | Tyrimo rezultatas | vat. | Tyrimo metodas 1 | 2 3 4

| | | | |
|BIMMS 474 mg/l | Apskaitiuojama | 2]
Ermanganato indeksas ' 6,95 o ' mg O,/1 T LST EN 1SO 8467:2002 B A?I 2 : 4
!Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS¢,) ‘ 18,9 mg O,/] ]' A9 15705:20012(’) i3§s{l)(yrus 6.5,72.2; AT | 2 I 3.4
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) 6,63 ] mg-ekv/] LST ISO 6059:1998 (2010 |
ilzarbona_tini_s kietumas I 3,89 .I mg-ekv/I Apskaigiuojamas | 20 10 |
Chloridas (CI') - 3,7 ] mg/l | " LST EN 1SO 10304-1-2009 | |2] 610 ] !
‘Sulfatas (SO,7) 13  mg LSTENISO 10304-12000 | | 2| 6,10 |
|Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO;') 238 . mg/l | LST EN ISO 9963-1:1999 2 : 10 ' .
|Sarmingumas (karbonatas, CO5™) <6,7 [ mg/l LST EN 1SO 9963-1:1999 ' |2 R
|Nitritas (NO,") | <0,012 | mg/l LST EN 26777:1999 | |2 !6;10;16? !
Nitratas (NO;") ' 85 | mg/l LST EN ISO 10304-1:2009 2] 6,10 |
iNatris (Na") ' 2,69 i mg/l | LST ISO 9964-3:1998 | |2f 610 |
Kalis (K ; 6,40 L omgl | LST ISO 9964-3:1998 L 2] 610
Kalcis (Ca®) - . 113 | myl LST ISO 6058:1998 i 20 10 ||
'Magnis (Mg”") | 12,2 mg/l LST ISO 6059:1998 | 12] 10 |
'Amonis (NH,") ) _' <0011 | mgl LST ISO 7150-1:1998 (AT | 24,611
|Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] | 20,5 | o] | mg/1|[ml] | LST EN SO 11905-1:2000 ! 20 10 |
|Bendras fosforas | 0,18 I mg/l LST EN SO 6878:2004 . 2| 610 :
Fosfatas (PO,”) | 0,44 | mgl | LST EN ISO 6878:2004 [ 12 | 610 |

[$pléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. I$pléstiné neapibréztis idreiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis

U - i3pléstinés neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj
Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas ,,<*

Tynimy rezultatai taikytini tokiam meéginiui, koks jis buvo gautas.

UAB ,,Geomina“Aplinkos tyrimy laboratorija neatsako uz uzsakovo pateikta informacijg, méginiy paémima ir pristatymg j laboratorija.

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa tyrimy protokola

Spec. atZymy paaiskinimai:

1. AT - akredituotas tyrimas

2. Pageidauta apskai¢iuoti neapibrézt]: 1 - taip, 2 - ne

3. Papildoma informacija apie tyrimg: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariigstintas, 4 - méginys
u¥Saldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys istirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta
plakant ir valant, 14 - méginys i$tirtas naudojant vieng kolonéle, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l, 17 -
méginys paimtas | sugertuvus naudojani izokineting sistemng be at3akos ir tirtas spektrometriskai

4 Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - i8knitusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C, angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C,, angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaidy: gipso ir(ar) Zvyro, sakny, S - didelis skendingiy medZiagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikido filtras, 7 - iki analizés meginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-03-18

Tyrimy protokolg parenge: vyr. chemiké Raminta Manciiité &/WDM /

Tyrimy rezultatus patvirtino: direktorius Mindaugas Cegys

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g, 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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Patvirtinta jsakymu GEO-188
Puslapis 1 1§ |

SOALC 17025

O mmi UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC067/11

UZzsakovo pateikta informacija:
Uzsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Méginio paémimo vieta: UAB "Sukioniai"; 64112
Méginio riiSis: pozeminis vanduo
Meéginio paémimo data ir laikas: 2025-03-05 10:31
Méginio pristatymo j laboratorija data ir laikas: 2025-03-05 15:30
Kita informacija:

| . Spec. atzymos

Analité | Tyrimo rezultatas ;Ma:,::l\t"lmor Tyrimo metodas : ; 72 ' Z}’ | 4
BIMMS | 2628 mg/l | Apskaigiuojama | 2
|Permanganato indeksas f 42,8 | mgOyl | LST EN ISO 8467:2002 AT|2| 4
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS¢,) | 90,0 | mg 0,1 150 15705:20012(’) ijs:yms 69:7.2.2; | AT | 2 I 3,4
|Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)| 19,9 | mg-ekv/l LST 1SO 6059:1998 2010 1
Karbonatinis kietumas - | 11,2 ] mg-ekv/l | Apskaiéiuoj;nas | 2 | 10 ]
.Chloridas (cn 320 L mg/ ' LST EN SO 10304-1:2009 2] 6,10 '
jsulfatas (505 ' 230 . omgl | LST EN ISO 10304-1:2009 2] 610 ':
|Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO5) 681 | mg/l | LST EN ISO 9963-1:1999 [2] 10 ;
ga_rmingumas (karbonatas, CO;™) <6,7 L omgl | 'LST EN ISO 9963-1:1999 l [ 2 10 |
Nitritas (NO5,) - ' <0,012 : mg/l | LST EN 26777:1999 | | 2 |6;10;16: !
\Nitratas (NO;) 530 L omgl | LST EN ISO 10304-1:2009 | [2] 610
Natris (Na") 93,2 . omgd | LST ISO 9964-3:1998 [ 2] 610 |
||Kalis (K") 443 | mgl | LST ISO 9964-3:1998 | |2]&w| |
Kalcis (Ca*") . 222 | mgl | LSTISO 60581998 | |2 10 1
Magnis (Mg?) 108 | mgl LST SO 6059:1998 [ 2] 10 |
!Amonis (NH,") | 0,017 [ mgn | LST ISO 7150-1:1998 7T| 2 46 11|
Bendras azotas | [tirtas meéginio kiekis}] 123 [10] mg/l | [ml] l LST EN 1SO 11905-1:2000 | | 2 | 10
(Bendras fosforas 035 | mgl | LST EN [SO 6878:2004 | 2] &10 |
Fosfatas (PO,”) ' 1,01 mg/l | LST EN ISO 6878:2004 | 2] &0 |

ISpléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas. 13pléstiné neapibréZtis i3reiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis

U - ispléstinés neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj
Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, Zymimas ,,<*

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam meginiui, koks jis buvo gautas

UAB ,,Geomina*“Aplinkos tyrimy laboratorija neatsako uz uzsakovo pateiktg informaci)a, méginiy paémimg ir pristatyma j laboratorija

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokola

Spec. atzymy paaiSkinimai:

1. AT - akredituotas tyrimas

2. Pageidauta apskaiciuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne

3. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys pariggtintas, 4 - méginys
uzsaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mgfl, 12 - méginys istirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo koloneles, 13 - ekstrakeija atlikia
plakant ir valant, 14 - méginys istirtas naudojant viena kolonél, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l, 17 -
méginys paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistemg be atSakos ir tirtas spektrometriskai

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - iskritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz Cyo angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C,, angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) zvyro, Sakny, 5 - didelis skendinéiy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikigo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-03-18

Tyrimy protokola parengé: vyr. chemiké Raminta Mancifité 0/5(9

Tyrimy rezultatus patvirtino: direktorius Mindaugas Cegys

UAB ,,Geomina* Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina.lt
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UZsakovo pateikta informacija:
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UAB ,,Geomina‘* Aplinkos tyrimy laboratorija

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC067/12

Uzsakovas (pavadinimas ir kontakting informacija): UAB ,,Geomina®, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Méginio paémimo vieta: UAB "Sukioniai"; 64114

Meéginio rii§is: pozeminis vanduo

Méginio paémimo data ir laikas: 2025-03-05 10:45

Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas: 2025-03-05 15:30

Kita informacija:

TRP-002

v.1/2024-10-31

Patvirtinta jsakymu GEO-188
Puslapis 1 15 1

Analité | Tyrimo rezultatas !Matavimoz Tyrimo metodas —S"_!?E. MTLS__
vnt. i : 2 3 4

BIMMS 1355 mg/l Apskaigiuojama [ 2| _
Permanganato indeksas 6,18 mg Oyl LST EN ISO 8467:2002 aT|2] 4 | |
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSc,) 31,8 | mgOy/l | & 15705:200]26 i3§srl’<yrus 69722 || AT | 2| 3.4
'Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) 17,7 | mg-ckv/l LST ISO 6059:1998 R 2 10
iKarbonatinis kietumas . 11,5 | mg-ekv/l T Apskaiéiuoj_amas_ 2l 1_6 1
\Chloridas (CI) 140 | mg/ LST EN ISO 10304-1:2009 [2] 610
'Sulfatas (S0,”) 71 | mg/! LST EN ISO 10304-1:2009 | |2| 6w | |
|Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO;") 700 I mg/l LST EN ISO 9963-1:1999 | (2] 10 |
'Sarmingumas (karbonatas, CO;”") <6,7 C mgl LSTENISO9963-1:1999 | 2| 10 | |
iNitri_tas (NO,) 0,021 L myl LST EN 26777:1999 ' 2 | 61016 |
Nitratas (NO;) 84 L mg/ LST EN ISO 10304-1:2009 [2] 610 |
!Natris (Na") 437 | mgl LST ISO 9964-3:1998 2| 6:10 | |
[Kalis (K7) | 15,8 | mgl LST ISO 9964-3:1998 | 2| &10| |
Kalcis (Ca*") 212 | mg/l LST ISO 6058:1998 ' 2| 10
|Magnis (Mg®") ; 86,7 mg/l LST ISO 6059:1998 | T2] 10
| Amonis (NH,") - : 128 | mgl | LST ISO 7150-1:1998 AT 2 46,11
Endras azotas | [tirtas méginio kiekis] 20,7 : [10] mg/t | [ml] | LST EN ISO 11905-1:2000 | 12| 10 |
|Bendras fosforas 0,17 I mg/l LST EN ISO 6878:2004 : | 2| 6,10
|Fosfatas (PO,”) 0,15 | mg/l LST EN SO 6878:2004 | 2] ew0]| |

[3pléstiné neapibreztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uzsakovas, ISplésting neapibréztis isreikta tais padiais matavimo vienetais kaip ir

matuojamasis dydis.

U - i8pléstinés neapibréztis apskaiiuota standarting neapibréztj padauginus i aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj
p g }

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo riba, Zymimas ,,<"

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam meginiui, koks jis buvo gautas.

UAB ,,Geomina“Aplinkos tyrimy laboratorija neatsako uz uzsakovo pateikta informacijg, méginiy paémimg ir pristatyma j laboratorija.

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg tyrimy protokola

Spec. atZzymy paaiSkinimai:
1 AT - akredituotas tyrimas
2. Pageidauta apskaiciuoti neapibréztj: 1 - taip, 2 - ne

3. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - meginys pariigstintas, 4 - méginys
uz3aldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - meéginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys itirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakcija atlikta
plakant ir valant, 14 - méginys itirtas naudojant viena kolonélg, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l, 17 -
meéginys paimtas j sugertuvus naudojant izokineting sistemg be at3akos ir tirtas spektrometridkai

4 Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: | - i8kritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C,, angliavandeniliy, 3 - méginyje

aptikta sunkesniy uz C,, angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) zvyro, $akny, 5 - didelis skendin&iy medziagy ir (ar) riebaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -

uzsikiso filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-03-18

Tyrimy protokola parengé:

Tyrimy rezultatus patvirtino:

vyr. chemiké Raminta Manciaté

direktorius Mindaugas Cegys %\
= \\'\._'\ 24

v

UAB ,.Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g, 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, cl..p'_'-_;'l"z'il-'iﬁ:rﬁiﬁrua’?_?:_gcomina It
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NACIONALINIS e Patvirtinta jsakymu GEO-188
ARKEDNALDUS BIURAS Puslapis | i§ 1

— UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija

SONEC 17025

PRZEILEY

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 25MC067/13

Uzsakovo pateikta informacija:
UZsakovas (pavadinimas ir kontaktiné informacija): UAB ,,Geomina‘“, Vaidoto g. 42C, Siauliai
Méginio paémimo vieta: UAB "Sukioniai"; 64115
Méginio riSis: poZeminis vanduo
Méginio paémimo data ir laikas: 2025-03-05 11:01
Meéginio pristatymo j laboratorija data ir laikas: 2025-03-05 15:30
Kita informacija:

[ [ | 7
Analité | Tyrimo rezultatas Matavimo| Tyrimo metodas i—s?gsr_a!ﬂ‘gs_
Il vnt. ‘ 12 3 |4
BIMMS _ 1527 mg/l Apskaigiuojama . |2 |
\Permanganato indeksas ) - _ 66,7 | mgO,/1 | LST EN ISO 8467:2002 AT 2 4 | |
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSc¢,) 460 mg O,/1 ! Y 15705:20012(’) i;s:yrus LR ‘ AT | 2| 34
. | 3p. , |

Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis) 9,05 | mg-ekv/l | LST ISO 6059:1998 | | 2 l 10 |
|Karbonatinis kietumas 1 9,05 | mg-ekv/l | Apskaiginojamas | 2 ' 10 11
\Chloridas (CI") . 86 | me/! | LST EN ISO 10304-1:2009 ‘ 2| 610 |
'Sulfatas (SO,%) 81 . mg/l | LSTENISO 10304-12009 2] 610 |
Sarmingumas (hidrokarbonatas, HCO;) | 695 ' mg/l | LST EN ISO 9963-1:1999 2] 10 | |
'Sarmingumas (karbonatas, CO;™) . <6,7 | mg/l LST EN ISO 9963-1:1999 | 2 10 | |
Nitritas (NO,) l 0,27 | mgl LST EN 26777:1999 —2]eron6] |
Nitratas (NO3) | 87 mg/l | LST EN ISO 10304-1:2009 2| 6,10 |
Natris (Na") | 100 . omgn LST ISO 9964-3:1998 2| 610 | |
Kalis (K*) | 407 . mgl | LST ISO 9964-3:1998 2| 610 | |
Kalcis (Ca®") | 125 mg/l LST SO 6058:1998 2] w0 [ |
'Magnis (Mg”") ‘ 342 | mgl LST 1S0 6059:1998 2] 10
| Amonis (NH,") . 0,027 - | omgl | LST ISO 7150-1:1998 | AT |2 |4;6; 11
;Bendras azotas | [tirtas méginio kiekis] 29,0 [ (0] | mg/l | [ml] _ LST EN 1SO 11905-1:2000 | [ 2 |10 | J
'Bendras fosforas ' 2,82 L mgl LST EN ISO 6878:2004 L [2] 0] |
iFosfatas (PO . 1,32 | mgl LST EN ISO 6878:2004 2 6:10 |

I5pléstiné neapibréztis vertinama ir nurodoma tyrimy protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja uZsakovas. Ispléstiné neapibréztis isreiksta tais paciais matavimo vienetais kaip ir
matuojamasis dydis.

U - idpléstinés neapibréztis apskaiéiuota standarting neapibrétj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen)
Rezullatas, maZesnis u nustatymo riba, Zymimas ,,<*

Tyrimy rezultatai taikytini tokiam méginiui, koks jis buvo gautas

UAB ,,Geomina“Aplinkos tyrimy laboratorija neatsako uz uzsakovo pateikta informacijg, méginiy paémimg ir pristatymg j laboratorijg

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa tyrimy protokolg

Spec. atzymy paaiskinimai:

1. AT - akredituotas tyrimas

2. Pageidauta apskaiciuoti neapibreztj: 1 - taip, 2 - ne

3. Papildoma informacija apie tyrima: 1 - pataisa daroma naudojant temperatiiros kompensavimo jtaisa, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - méginys partigtintas, 4 - meginys
uzsaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikacija, 6 - méginys filtruotas, 7 - méginys homogenizuotas, 8 - méginys aeruotas, 9 - méginys nusodintas, 10 - méginys atvésintas iki 4
°C+1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,002 mg/l, 12 - méginys itirtas jj vienu metu jleidus j dvi skirtingo poliskumo kolonéles, 13 - ekstrakeija atlikta
plakant ir valant, 14 - méginys i§tirtas naudojant vieng kolonéle, 15 - taikyta daugkartinio skiedimo analizé, 16 - Nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra - 0,004 mg/l, 17 -
méginys paimtas | sugertuvus naudojant izokineting sistemga be atSakos ir tirtas spektrometriskai

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turéti jtakos rezultatui, arba kiti svarbiis pastebéjimai: 1 - iskritusios nuosédos, 2 - méginyje aptikta lengvesniy uz C,, angliavandeniliy, 3 - méginyje
aptikta sunkesniy uz C,o angliavandeniliy, 4 - grunto méginyje yra priemaisy: gipso ir(ar) zvyro, $akny, 5 - didelis skendinéiy medziagy ir (ar) febaly, ir (ar) naftos produkty kiekis, 6 -
uzsikigo filtras, 7 - iki analizés méginys laikytas ilgiau nei 2 dienas, 8 - matuojamas rodmuo nestabilus

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2025-03-18

Tyrimy protokola parenge: vyr. chemiké Raminta Mancitité %

Tyrimy rezultatus patvirtino: direktorius Mindaugas Cegys % ‘ :

UAB ,,Geomina™ Aplinkos tyrimy laboratorija Vaidoto g. 42C, 76137 Siauliai, tel.: +370 682 64642, el.p.: laboratorija@geomina It




I /\ Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos arganizacijos (EA) Daugiasalio
pripaZinimo susitarimo signataras kalibravimo, bandymy ir medicinos laboratorijy, asmeny, produkty

ir vadybos sistemy sertifikavimo bei kontrolés staigy srityse ir Tarptautines laboratorijy akreditavimo

NACIONALINIS organizacijos (ILAC) Abipusio pripaZinimo susitarimo signataras kalibravimo, bandymy, medicinos

AKREDITACLIOS BIURAS laboratorijy bei kontrolés jstaigy srityse

AKREDITAVIMO PAZYMEJIMAS
Nr. LA.216-01

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad atitinka
UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija LST EN ISO/IEC 17025:2018
reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: UAB "Geomina"
juridinio asmens kodas: 145769634

ir yra kompetentinga vykdyti;

vandens, nuoteky, dirvozemio bei grunto fizikinius — cheminius tyrimus

Zemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama $io akreditavimo pazymeéjimo dalis. Veiklos vykdymo viety adresai nurodyti akreditavimo srityje

Pazymeéjimas iSduotas / galioja nuo: 2024-10-28
Déstoma versija patvirtinta; 2024-10-28

Atitikties vertinimo jstaiga akredituota nuo: 2024-10-28
PaZymejimas galioja iki: 2029-10-27

Direktore

Pazymejimas gali bati pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba
panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojanciy akreditavimo pazymejimy duomenis
skelbiama interneto svetaingje nab.Irv.lt.

DALIA BALEZENTE

Puslapis 1i$ 3 LA.216-01. galioja iki 2029-10-27



S

< NACIONALINIS im‘“““‘/m

_j AKREDITACHOS BIURAS x
N

: /—\ -
@ Bandyma / tyrimai ‘ol ’-\\\-\“\~

ISONEC 17025

AKREDITAVIMO SRITIS

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Vaidoto g. 42C, LT-76137 Siauliai

UAB ,,Geomina“ Aplinkos tyrimy laboratorija, akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikéiai

Tiriamasis/bandomasis
objektas arba éminys

Tiriamieji/bandomieji
komponentai, parametrai ar
~_ charakteristikos

pH verte

Dokumento, nustatancio metodus,
Zymuo, skyrius, punktas
({jel taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba

naudojama jranga
(jei taikoma)

LST EN ISO 10523:2012

~ Savitasis elektrinis laidis
Suspendijotos médZiagbs

" Cheminis deguonies
suvartojimas (ChDSc,)

LSTEN 27888:1999
LST EN 872:2005
ISO 15705:2002

_ i8skyrus6.9,7.2.2,10.3p.

Potenciometrija
" Konduktometrija

Gravimetrija

" Spektrofotometrija

Biocheminis deguonies
suvartojimas (BDS,)

LST EN ISO 5815-1:2019
i§skyrus 9.6.1 p.

Biocheminis deguonies
suvartojimas (BDS,)
Permanganato indeksas

PavirSinis vanduo,
pozeminis vanduo,
nuotekos

Amonis

Aromatiniai
angliavandeniliai:
benzenas, etilbenzenas,
toluenas, m-ksilenas,
p-ksilenas, o-ksilenas

_iSskyrus 7.2.1p. —

LST EN 1899-2:2000

Potenciometrija

"~ Potenciometrija

LST ENISO 8467:2002

Titrimetrija

LSTISO 7150-1:1998

IS0 11423-1:1997
iSskyrus 8.7 p.

Angliavandenilinis rodiklis
~_(c10-c40)
Benzino eilés
angliavandeniliai (C6-C10)

Dyzelino eilés
angliavandeniliai (C10-C28)

Puslapis 21i$ 3

LSTEN ISO 9377-2:2002

US EPA Method 8015C:2007

Spekirofotometrija

“VirSerdvio dujy chromatografija

Dujy chromatografija

Duju chromatografija

LA.216-01, galioja iki 2029-10-27



Tiriamasis/bandomasis Tiriamieji/bandomieji Dokumento, nustatanéio metodus, Metodo tipas, principas ir/arba
objektas arba éminys komponental, parametrai ar Zymuo, skyrius, punktas naudojama jranga
charakteristikos (jei taikoma) — (jei taikoma) —
Sausos medZiagos ir I1SO 11465:1993 Gravimetrija
vandens kiekis IS0 11465:1993/Cor 1:1994 - — — — .
DirvoZemis, gruntas Benzino eilés US EPA Method 5021A:2014 VirSerdvio dujy chromatografija
___angliavandeniliai (C6-C10) . N
Angliavandenilinis rodiklis LST EN ISO 16703:2011 Dujy chromatografija
e (Cioc40) ——= T ————_ W T,

Akreditavimo pazymejimas pasira8ytas kvalifikuotu elektroniniu parau kaip
Naclonalinio akreditacijos biuro direktoriaus jsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas

Puslapis 3 i$ 3 LA.216-01, galioja iki 2029-10-27
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APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

LEIDIMAS
ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU IR (ARBA) ISLEIDZIAMU ] APLINKA
TERSALU IR TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOZEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
EMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

Nr. 1393732 :

[1][4] [S][71 (6] 91 [6] [3] [4]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo e

arba individualios veiklos pagal pazyma &

registracijos duomenys) g

5

UAB ..Geomina® Aplinkos tyrimy laboratorija E'
Vaidoto g. 42C, LT-76137 Siauliai. 8 682 64 642 H

(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas i§duotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidima (su priedais) sudaro 9 lapai.

Leidimas iSduotas nuo 2017-07-27
(data)

Leidimas atnaujintas

Aplinkos apsaugos agentiiros 2021-03-18 Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-3313
(data)




Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:13:

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569

Vilnius

UAB ..Geomina”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 145769634,
adresas Siauliy m. sav.. Siauliu m., Vaidoto g. 42C)

leidZziama atlikti:

nemetaliniy naudingujy iSkaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingyjuy mineraly paieska ir Zvalgyba,
poZeminio vandens paieska ir Zvalgyba,
geoterminés energijos paiefkg ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima,

ekogeologinj kartografavima,

geocheminj kartografavima,

geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima,

inZinerinj geologinj kartografavima,

naudingujy iSkaseny i$tekliy kartografavima.

Direktorius Giedrius Giparas

(pareigy pavadinimas) AV. (paraSas) (vardas ir pavarde)



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiasalio pripazinimo
susitarimo signataras kalibravimo, bandymy ir medicinos laboratorijy, asmeny, produkty ir vadybos sistemy
sertifikavimo bei kontrolés jstaigy sritvse ir Tarptautinés laboratorijy akreditavimo organizacijos (ILAC)
Abipusio pripaZinimo susitarime signataras kalibravimo, bandymy, medicinos laboratorijy bei kontrolés
[staigy srityse

AKREDITAVIMO PAZYMEJIMAS

Nr. LA.176-01 Galioja iki 2026-01-31

Nacionalinis akreditacijos biuras liudija, kad

UAB ,,Vandens tyrimai*

Zirmiiny g. 106, 09121 Vilnius

atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018

reikalavimus ir akredituota atlikti

vandens ir nuoteky cheminius tyrimus

Akreditavimo sritis pateikta pazyméjimo priede
Akreditavimo pazymeéjimas idduotas 2021-02-01

Jurgis Sarmavidius
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APLINKOS APSAUGOS AGENTURA
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SIRIEKL

I

LEIDIMAS E
ATLIKTI TARSOS SALTINIY ISMETAMU | APLINKA TERSALY IR &
TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS S

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

XIDOEaHaD

E“a__jl

E‘

UAB ,,Vandens tyrimai* 5

5 Zirmﬁml g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287 '?]
’;t (laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas) E
3
& 3
= UAB ,,Vandens tyrimai atltmk Le_mambga:éos Saltiniy iSmetamy i aplinkg z

terSaly ir terSaly aplinkos elementwoSE matavimus ir us iSdavimo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikes aplinkos ministro 2004 m.gruo d. jsakymu Nr. D1-
122007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), rei ﬂ‘v.;gnus ir gali atlikti
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